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60227 IEC 01 (THW) 450/750 V 70°C
SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH RIGID CONDUCTOR FOR GENERAL PURPOSES

สายไฟฟ้าแกนเดี่่�ยวไม่่ม่่เปลืือก ชนิดี่ตััวนำาสายแข็็ง สำาหรัับงานทั่ั�วไป

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**In Conduit In Air at 40°C
เดนิร้อย์ท่ี่อในอากาศู ที่่� 40°C

In Air at 40°C
เดนิบนฉนวนลูกถ้้วย์ใน

อากาศู ที่่� 40°C
Single-phase

1 เฟส้
Three-phase

3 เฟส้

mm2 Class* mm mm mm MΩ-km A A A kg/km m

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil 
R = Packing in reel

C = บรรจุุเป็นขดี่ 
R = บรรจุุใส้่ลี้อ

1x1.5
1x1.5
1x2.5
1x2.5
1x4
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
 1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300
1x400

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9
9.1
11.0
12.9
14.5
16.2
18.0
20.6
23.1
26.1

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6

2.6-3.2
2.7-3.3
3.2-3.9
3.3-4.0
3.6-4.4
3.8-4.6
4.3-5.2
5.6-6.7
6.4-7.8
8.1-9.7
9.0-10.9
10.6-12.8
12.1-14.6
14.1-17.1
15.6-18.8
17.3-20.9
19.3-23.3
22.0-26.6
24.5-29.6
27.5-33.2

0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0065
0.0065
0.0050
0.0050
0.0043
0.0043
0.0035
0.0035
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0030
0.0028

15
15
21
21
28
28
36
50
66
88
109
131
167
202
234
261
297
348
398
475

13
13
18
18
24
24
31
44
59
77
96
117
149
180
208
228
258
301
343
406

-
-
-
-

37
37
48
67
92
127
157
191
244
297
345
397
453
535
617
741

21
22
33
35
47
51
74
123
185
289
390
519
729

1,007
1,246
1,533
1,921
2,505
3,132
3,987

100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 3-2553 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 3-2553 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 400 mm2 
Insulation : Polyvinyl chloride type PVC/C

APPLICATION 
For installation on insulator, in dry raceway.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 400 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C

กัารใช้้งาน
ใช้้งานที่ั�วไป เดินในช้่องเดินส้าย์และตั้องป้องกันน�ำเข้าช้่องเดินส้าย์ ใช้้เดินลอย์
ในอากาศูบนวัส้ดุฉนวน

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

PVC Insulation

Conductor

สีายไฟ
ฟ

้าไม่มีเปลืือ้กัสีำาหรับงานติดตั�งยึดกัับที่ี� 
TIS 11 Part 3 - 2553 
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60227 IEC 02 (THW-F) 450/750 V 70°C
SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH FLEXIBLE CONDUCTOR FOR GENERAL PURPOSES
สายไฟฟ้าแกนเดี่่�ยวไม่่ม่่เปลืือก ชนิดี่ตััวนำาสายอ่อน สำาหรัับงานทั่ั�วไป

Number x Size 
of Conductor

จำนวนแกน x ขนาด
ตััวนำ

Nominal Cross- 
sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศููนย์์กลางตััวนำ 
(สู้งสุ้ด)

Nominal
Thickness of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความตั้านที่านตั�ำสุ้ด 
ของฉนวนที่่� 70°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้เดินใน
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm MΩ-km A kg/km m
1x1.5
1x2.5
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
 1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240

1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
7.8
9.2
11.0
13.1
15.1
17.0
19.0
21.0
24.0

0.7
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2

2.8-3.4
3.4-4.1
3.9-4.8
4.4-5.3
5.7-6.8
6.7-8.1
8.4-10.2
9.7-11.7
11.5-13.9
13.2-16.0
15.1-18.2
16.7-20.2
18.6-22.5
20.6-24.9
23.5-28.4

0.010
0.009
0.007
0.006
0.0056
0.0046
0.0044
0.0038
0.0037
0.0032
0.0032
0.0029
0.0029
0.0029
0.0028

16
25
30
39
51
73
97
140
175
216
258
302
347
394
471

22
35
48
69
127
187
291
409
560
792

1,055
1,352
1,612
2,021
2,694

100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil 
R = Packing in reel

C = บรรจุุเป็นขดี่ 
R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 3-2553 TABLE 3
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 3-2553 ตัารางที่่� 3

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper  
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 240 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride type PVC/C

APPLICATION 
For installation in dry raceway, wiring in switchboard.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 240 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C

กัารใช้้งาน
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ ใช้้ต่ัอวงจรในตู้ั
ควบคมุไฟฟ้า

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าไ
ม่ม

ีเป
ลืือ้

กัสี
ำาห

รับ
งา

นต
ิดต

ั�งย
ึดกั

ับที่
ี� 

TI
S 

11
 P

ar
t 3

 - 
25

53

PVC Insulation

Conductor
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60227 IEC 05 (IV) 300/500 V 70°C
SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH SOLID CONDUCTOR FOR INTERNAL WIRING

สายไฟฟ้าแกนเดี่่�ยวไม่่ม่เ่ปลือืก ชนิดี่ตัวันำาเส้นเดี่่�ยว สำาหรับังานเดี่นิสายไฟฟ้าภายใน ทั่่�อณุหภมู่ติัวันำา 70 องศาเซลืเซย่ส

Number x Size 
of Conductor

จำนวนแกน x ขนาด
ตััวนำ

Nominal Cross- 
sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศููนย์์กลางตััวนำ 
(สู้งสุ้ด)

Nominal
Thickness of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้เดินใน 
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm MΩ-km A kg/km m

1x0.5
1x0.75

1x1

0.5
0.75

1

1
1
1

0.9
1.0
1.2

0.6
0.6
0.6

1.9 - 2.3
2.1 -2.5
2.2 -2.7

0.015
0.012
0.011

3
6
10

9
12
15

100/C
100/C
100/C

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor 1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil C = บรรจุุเป็นขดี่

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 3-2553 TABLE 5
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 3-2553 ตัารางที่่� 5

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed solid copper 
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 1 mm2  
Insulation : Polyvinyl chloride type PVC/C

APPLICATION 
For installation in dry raceway.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์ว
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 1 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C

กัารใช้้งาน
ใช้้งานที่ั�วไป เดินในช้่องเดินส้าย์และตั้องป้องกันน�ำเข้าช้่องเดินส้าย์

สีายไฟ
ฟ

้าไม่มีเปลืือ้กัสีำาหรับงานติดตั�งยึดกัับที่ี�
TIS 11 Part 3 - 2553 

PVC Insulation

Conductor
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60227 IEC 06 (VSF) 300/500 V 70°C
SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH FLEXIBLE CONDUCTOR FOR INTERNAL WIRING
สายไฟฟ้าแกนเดี่่�ยวไม่่ม่เ่ปลือืก ชนิดี่ตัวันำาสายอ่อน สำาหรับังานเดี่นิสายไฟฟ้าภายใน ทั่่�อณุหภมู่ติัวันำา 70 องศาเซลืเซย่ส

Number x Size 
of Conductor

จำนวนแกน x ขนาด
ตััวนำ

Nominal Cross- 
sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศููนย์์กลางตััวนำ 
(สู้งสุ้ด)

Nominal
Thickness of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้เดินใน 
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm MΩ-km A kg/km m

1x0.5
1x0.75

1x1

0.5
0.75

1

5
5
5

1.1
1.3
1.5

0.6
0.6
0.6

2.1 - 2.5
2.2 - 2.7
2.4 - 2.8

0.013
0.011
0.010

3
6
10

10
13
16

100/C
100/C
100/C

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil C = บรรจุุเป็นขดี่

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 3-2553 TABLE 7
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 3-2553 ตัารางที่่� 7

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 1 mm2 
Insulation : Polyvinyl chloride type PVC/C

APPLICATION 
For installation in dry raceway, wiring in switchboard.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 1 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C

กัารใช้้งาน
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ ใช้้ต่ัอวงจรในตู้ั
ควบคมุไฟฟ้า

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าไ
ม่ม

ีเป
ลืือ้

กัสี
ำาห

รับ
งา

นต
ิดต

ั�งย
ึดกั

ับที่
ี� 

TI
S 

11
 P

ar
t 3

 - 
25

53

PVC Insulation

Conductor



12 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

60227 IEC 07 (HIV) 300/500 V 90°C
SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH SOLID CONDUCTOR FOR INTERNAL WIRING 

สายไฟฟ้าแกนเดี่่�ยวไม่่ม่เ่ปลือืก ชนิดี่ตัวันำาเส้นเดี่่�ยว สำาหรับังานเดี่นิสายไฟฟ้าภายใน ทั่่�อณุหภมู่ติัวันำา 90 องศาเซลืเซย่ส

Number x Size 
of Conductor

จำนวนแกน x ขนาด
ตััวนำ

Nominal Cross- 
sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศููนย์์กลางตััวนำ 
(สู้งสุ้ด)

Nominal
Thickness of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้เดินใน 
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm MΩ-km A kg/km m

1x0.5
1x0.75

1x1
1x1.5
1x2.5

0.5
0.75

1
1.5
2.5

1
1
1
1
1

0.9
1.0
1.2
1.5
1.9

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

1.9 - 2.3
2.1 - 2.5
2.2 - 2.7
2.6 - 3.2
3.2 - 3.9

0.015
0.013
0.012
0.011
0.009

3
6
10
16
25

9
11
14
20
31

100/C
100/C
100/C
100/C
100/C

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor 1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil C = บรรจุุเป็นขดี่

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 3-2553 TABLE 9 
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 3-2553 ตัารางที่่� 9

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed solid copper
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride type PVC/E

APPLICATION 
For installation in dry raceway.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์ว
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E

กัารใช้้งาน
ใช้้งานที่ั�วไป เดินในช้่องเดินส้าย์และตั้องป้องกันน�ำเข้าช้่องเดินส้าย์

สีายไฟ
ฟ

้าไม่มีเปลืือ้กัสีำาหรับงานติดตั�งยึดกัับที่ี�
TIS 11 Part 3 - 2553 

PVC Insulation

Conductor



13

BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 08 (HVSF) 300/500 V 90°C
SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE WITH FLEXIBLE CONDUCTOR FOR INTERNAL WIRING
สายไฟฟ้าแกนเดี่่�ยวไม่่ม่เ่ปลือืก ชนิดี่ตัวันำาสายอ่อน สำาหรับัเดี่นิสายไฟฟ้าภายใน ทั่่�อณุหภมู่ติัวันำา 90 องศาเซลืเซย่ส

Number x Size 
of Conductor

จำนวนแกน x ขนาด
ตััวนำ

Nominal Cross- 
sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศููนย์์กลางตััวนำ 
(สู้งสุ้ด)

Nominal
Thickness of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้เดินใน 
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm MΩ-km A kg/km m

1x0.5
1x0.75

1x1
1x1.5
1x2.5

0.5
0.75

1
1.5
2.5

5
5
5
5
5

1.1
1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8

2.1 - 2.5
2.2 - 2.7
2.4 - 2.8
2.8 - 3.4
3.4 - 4.1

0.013
0.012
0.010
0.009
0.009

3
6
10
16
25

9
12
15
22
34

100/C
100/C
100/C
100/C
100/C

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil C = บรรจุุเป็นขดี่

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 3-2553 TABLE 11 
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 3-2553 ตัารางที่่� 11

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 2.5 mm2 
Insulation : Polyvinyl chloride type PVC/E

APPLICATION 
For installation in dry raceway, wiring in switchboard.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C    
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E

กัารใช้้งาน
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ ใช้้ต่ัอวงจรในตู้ั
ควบคมุไฟฟ้า

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าไ
ม่ม

ีเป
ลืือ้

กัสี
ำาห

รับ
งา

นต
ิดต

ั�งย
ึดกั

ับที่
ี� 

TI
S 

11
 P

ar
t 3

 - 
25

53

PVC Insulation

Conductor



14 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

60227 IEC 10 300/500 V 70°C
TWO CORES LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา
เปลอ้กใน

โดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
laid on Cable
Tray at 40°C
พื้กิดักระแส้

วางบนรางเคเบิล
ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x1.5
2x1.5
2x2.5
2x2.5
2x4
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25
2x35

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35

1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.8
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.4
1.6

7.6 - 10.0
7.8 - 10.5
8.6 -11.5
9.0 -12.0
9.6 - 12.5
10.0 - 13.0
11.0 - 14.0
13.5 - 17.5
15.5 - 20.0
18.5 - 24.0
21.0 - 27.5

0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052
0.0050
0.0044

16
16
22
22
30
30
37
52
70
88
110

115
120
154
168
196
217
277
454
621
935

1,256

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Conductor PVC Insulation

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 4-2553 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 4-2553 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional) 
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request) 
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For general purposes in dry raceway, cable tray.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.  
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C 
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ) 
เปลือื้กันอ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้ด่ำ (หรอ้ส้อ่้�นๆตัามความต้ัองการ)
กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ วางบนรางเคเบลิ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

PVC Inner Sheath

PVC Outer Sheath

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานติดตั�งยึดกัับที่ี�
TIS 11 Part 4 - 2553
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 10 300/500 V 70°C
THREE CORES LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CABLE
สายไฟฟ้าม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 3 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา
เปลอ้กใน

โดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
laid on Cable
Tray at 40°C
พื้กิดักระแส้

วางบนรางเคเบิล
ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
3x1.5
3x1.5
3x2.5
3x2.5
3x4
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35

1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.8
0.8
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.4
1.6
1.6

8.0 - 10.5
8.2 - 11.0
9.2 - 12.0
9.4 - 12.5
10.0 - 13.0
10.5 - 13.5
12.0 - 15.5
14.5 -19.0
16.5 - 21.5
20.5 - 26.0
22.0 - 29.0

0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052
0.0050
0.0044

16
16
22
22
30
30
37
52
70
88
110

141
147
193
211
251
279
376
596
850

1,285
1,675

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Conductor PVC Insulation

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

PVC Inner Sheath

PVC Outer Sheath

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 4-2553 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 4-2553 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For general purposes in dry raceway, cable tray.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว 
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลือื้กันอ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)
กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ วางบนรางเคเบลิ

สีา
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16 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

60227 IEC 10 300/500 V 70°C
FOUR CORES LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 4 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา
เปลอ้กใน

โดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
laid on Cable
Tray at 40°C
พื้กิดักระแส้

วางบนรางเคเบิล
ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
4x1.5
4x1.5
4x2.5
4x2.5
4x4
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35

1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.8
1.0
1.0

1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.6
1.6

8.6 - 11.5
9.0 - 12.0
10.0 - 13.0
10.0 - 13.5
11.5 - 14.5
12.0 - 15.0
13.0 - 17.0
16.0 - 20.5
18.0 - 23.5
22.5 - 28.5
24.5 - 32.0

0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052
0.0050
0.0044

16
16
22
22
30
30
37
52
70
88
110

172
179
237
262
326
363
490
755

1,085
1,674
2,177

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Light Blue
ส้่ฟ้า

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 4-2553 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 4-2553 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว 
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลือื้กันอ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานติดตั�งยึดกัับที่ี�
TIS 11 Part 4 - 2553

Conductor PVC Insulation

PVC Inner Sheath

PVC Outer Sheath

APPLICATION 
For general purposes in dry raceway, cable tray.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ วางบนรางเคเบลิ
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 10 300/500 V 70°C
FIVE CORES LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CABLE
สายไฟฟ้าม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 5 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา
เปลอ้กใน

โดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
laid on Cable
Tray at 40°C
พื้กิดักระแส้

วางบนรางเคเบิล
ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
5x1.5
5x1.5
5x2.5
5x2.5
5x4
5x4
5x6
5x10
5x16
5x25
5x35

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35

1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

1.5
1.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2

0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
1.0
1.2

1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.4
1.4
1.6
1.6
1.6

9.4 - 12.0
9.8 - 12.5
11.0 - 14.0
11.0 - 14.5
12.5 -16.0
13.0 - 17.0
14.5 - 18.5
17.5 - 22.0
20.5 - 26.0
24.5 - 31.5
27.0 - 35.0

0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052
0.0050
0.0044

16
16
22
22
30
30
37
52
70
88
110

204
214
284
316
407
456
594
924

1,355
2,056
2,716

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 4-2553 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 4-2553 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 35 mm2  
Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C 
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว 
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลือื้กันอ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า
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Conductor PVC Insulation

PVC Inner Sheath

PVC Outer Sheath

APPLICATION 
For general purposes in dry raceway, cable tray. กัารใช้้งาน 

ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ วางบนรางเคเบลิ



18 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

60227 IEC 10 300/500 V 70°C
TWO CORES WITH GROUND LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 2 แกนม่่สายดี่ิน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา
เปลอ้กใน

โดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
laid on Cable
Tray at 40°C
พื้กิดักระแส้

วางบนรางเคเบิล
ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x1.5/1.5
2x1.5/1.5
2x2.5/2.5
2x2.5/2.5

2x4/4
2x4/4
2x6/6

2x10/10
2x16/16

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16

1
2
1
2
1
2
2
2
2

1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.4

8.0 - 10.5
8.2 - 11.0
9.2 - 12.0
9.4 - 12.5
10.0 - 13.0
10.5 - 13.5
12.0 - 15.5
14.5 - 19.0
16.5 - 21.5

0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052

16
16
22
22
30
30
37
52
70

141
147
193
211
251
279
376
596
850

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Light Blue
ส้่ฟ้า

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 4-2553 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 4-2553 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 16 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 16 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ) 
เปลือื้กันอ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4 
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานติดตั�งยึดกัับที่ี�
TIS 11 Part 4 - 2553

PVC Inner Sheath
PVC Insulation

Conductor Ground Conductor

PVC Outer Sheath

APPLICATION 
For general purposes in dry raceway, cable tray.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ วางบนรางเคเบลิ
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 10 300/500 V 70°C
THREE CORES WITH GROUND LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CABLE
สายไฟฟ้าม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 3 แกนม่่สายดี่ิน 

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา
เปลอ้กใน

โดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
laid on Cable
Tray at 40°C
พื้กิดักระแส้

วางบนรางเคเบิล
ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
3x1.5/1.5
3x1.5/1.5
3x2.5/2.5
3x2.5/2.5

3x4/4
3x4/4
3x6/6

3x10/10
3x16/16

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16

1
2
1
2
1
2
2
2
2

1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

8.6 - 11.5
9.0 - 12.0
10.0 - 13.0
10.0 - 13.5
11.5 - 14.5
12.0 - 15.0
13.0 - 17.0
16.0 - 20.5
18.0 -23.5

0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052

16
16
22
22
30
30
37
52
70

172
179
237
262
326
363
490
755

1,085

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 4-2553 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 4-2553 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 16 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 16 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลือื้กันอ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าม
ีเป

ลืือ้
กั

TI
S 

11
 P

ar
t 4

 - 
25

53

PVC Inner Sheath
PVC Insulation

Conductor Ground Conductor

PVC Outer Sheath

APPLICATION 
For general purposes in dry raceway, cable tray.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ วางบนรางเคเบลิ
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BUILDING WIRES

60227 IEC 10 300/500 V 70°C
FOUR CORES WITH GROUND LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 4 แกนม่่สายดี่ิน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา
เปลอ้กใน

โดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
laid on Cable
Tray at 40°C
พื้กิดักระแส้

วางบนรางเคเบิล
ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
4x1.5/1.5
4x1.5/1.5
4x2.5/2.5
4x2.5/2.5

4x4/4
4x4/4
4x6/6

4x10/10
4x16/16

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16

1
2
1
2
1
2
2
2
2

1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3

0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0

0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8

1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.4
1.4
1.6

9.4 - 12.0
9.8 - 12.5
11.0 - 14.0
11.0 - 14.5
12.5 - 16.0
13.0 - 17.0
14.5 - 18.5
17.5 - 22.0
20.5 - 26.0

0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052

16
16
22
22
30
30
37
52
70

204
214
284
316
407
456
594
924

1,355

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1.5 mm2 up to 16 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1.5 ตัร.มม. ถ้ึง 16 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลืือ้กันอ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 4-2553 TABLE 1

มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 4-2553 ตัารางที่่� 1
INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานติดตั�งยึดกัับที่ี�
TIS 11 Part 4 - 2553

PVC Inner Sheath
PVC Insulation

Conductor Ground Conductor

PVC Outer Sheath

APPLICATION 
For general purposes in dry raceway, cable tray.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป เดนิในช่้องเดนิส้าย์และต้ัองป้องกนัน�ำเข้าช่้องเดนิส้าย์ วางบนรางเคเบลิ
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 43 300/300 V 70°C
CORD FOR INDOOR DECORATIVE LIGHTING CHAINS
สายอ่อนสำาหรัับไฟปรัะดี่ับตักแตั่งภายใน

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Minimum
Thickness 

of
Each Layer
ความหนา

ฉนวน
แต่ัละช้ั�น
ตั�ำส้ดุ

Minimum
Overall

Thickness
ความหนา
ฉนวนรวม

ตั�ำส้ดุ

Average
Overall

Thickness
ความหนา
ฉนวนรวม

เฉล่�ย์

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้กิดักระแส้ 
เดนิในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
1x0.5
1x0.75

0.5
0.75

5
5

1.1
1.3

0.2
0.2

0.6
0.6

0.7
0.7

2.3 - 2.7
2.4 - 2.9

0.014
0.012

3
6

11
14

100/C
100/C

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil C = บรรจุุเป็นขดี่

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Green (Outer layer)
ส้่เข่ย์ว (ฉนวนช้ั�นนอก)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 5
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 5

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 0.75 mm2 
Insulation (Inner layer) : Polyvinyl chloride type PVC/D
Insulation (Outer layer) : Polyvinyl chloride type PVC/D
APPLICATION 
For indoor decorative lighting chains.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/300 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/300 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 0.75 ตัร.มม. 
ฉนวนช้ั�นใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
ฉนวนช้ั�นนอ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อไฟประดับตักแตั่งภาย์ในอาคาร

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53PVC Insulation #1

Conductor

PVC Insulation #2 (Green)
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BUILDING WIRES

60227 IEC 52 (VKF) 300/300 V 70°C
TWO CORES FLAT TYPE LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา ชนิดี่สายแบน 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.5
2x0.75

0.5
0.75

5
5

1.1
1.3

0.5
0.5

0.6
0.6

3.0x4.9 - 3.7x5.9
3.2x5.2 - 3.8x6.3

0.012
0.010

3
6

30
37

1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 7
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 7

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 0.75 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For household appliances.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/300 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/300 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 0.75 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5 ส้ด่ำ (หรอ้ส้อ่้�นๆตัามความต้ัองการ)

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้งานภาย์ในเคร้�องใช้้ไฟฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 52 300/300 V 70°C
TWO CORES LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.5
2x0.75

0.5
0.75

5
5

1.1
1.3

0.5
0.5

0.6
0.6

4.6 - 5.9
4.9 - 6.3

0.012
0.010

3
6

40
49

1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 7
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 7

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 0.75 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/300 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/300 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 0.75 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For household appliances.

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้งานภาย์ในเคร้�องใช้้ไฟฟ้า



24 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

60227 IEC 52 300/300 V 70°C
TWO CORES WITH GROUND LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์เบา 2 แกนม่่สายดี่ิน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตัวันำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.5/0.5

2x0.75/0.75
0.5
0.75

5
5

1.1
1.3

0.5
0.5

0.6
0.6

4.9 - 6.3
5.2 - 6.7

0.012
0.010

3
6

47
59

1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 7
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 7

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 0.75 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/300 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/300 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 0.75 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation

Conductor
Ground Conductor

PVC Sheath

APPLICATION 
For household appliances.

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้งานภาย์ในเคร้�องใช้้ไฟฟ้า
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 53 (VKF) 300/500 V 70°C
TWO CORES FLAT TYPE ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ธรัรัม่ดี่า ชนิดี่สายแบน 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตัวันำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.75

2x1
0.75

1
5
5

1.3
1.5

0.6
0.6

0.8
0.8

3.7x6.0 - 4.5x7.2
3.9x6.2 - 4.7x7.5

0.011
0.010

6
10

46
53

1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 9
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 9

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 1 mm2 
Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 1 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D 
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5 ส้ด่ำ (หรอ้ส้อ่้�นๆตัามความต้ัองการ)

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ตั่อเข้าดวงโคม

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53PVC Insulation PVC Sheath

Conductor



26 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

60227 IEC 53 300/500 V 70°C
TWO CORES ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ธรัรัม่ดี่า 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.75

2x1
2x1.5
2x2.5

0.75
1

1.5
2.5

5
5
5
5

1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.7
0.8

0.8
0.8
0.8
1.0

5.7 - 7.2
5.9 - 7.5
6.8 - 8.6
8.4 - 10.6

0.011
0.010
0.010
0.009

6
10
16
25

61
71
93
143

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 9
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 9

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2  
Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C 
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้  
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring. กัารใช้้งาน

ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ตั่อเข้าดวงโคม
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 53 300/500 V 70°C
THREE CORES ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ธรัรัม่ดี่า 3 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
3x0.75

3x1
3x1.5
3x2.5

0.75
1

1.5
2.5

5
5
5
5

1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.7
0.8

0.8
0.8
0.9
1.1

6.0 - 7.6
6.3 - 8.0
7.4 - 9.4
9.2 - 11.4

0.011
0.010
0.010
0.009

6
10
16
20

72
85
117
179

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 9
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 9

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2 

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5 
ส้ด่ำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring. กัารใช้้งาน

ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ตั่อเข้าดวงโคม
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BUILDING WIRES

FOUR CORES ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ธรัรัม่ดี่า 4 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
4x0.75

4x1
4x1.5
4x2.5

0.75
1

1.5
2.5

5
5
5
5

1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.7
0.8

0.8
0.9
1.0
1.1

6.6 - 8.3
7.1 - 9.0
8.4 - 10.5
10.1 - 12.5

0.011
0.010
0.010
0.009

6
10
16
20

87
106
147
219

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

60227 IEC 53 300/500 V 70°C

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 9
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 9

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2 

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring. กัารใช้้งาน

ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ตั่อเข้าดวงโคม
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 53 300/500 V 70°C
FIVE CORES ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ธรัรัม่ดี่า 5 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
in Air at 40°C

พื้กิดักระแส้ 
เดนิในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
5x0.75

5x1
5x1.5
5x2.5

0.75
1

1.5
2.5

5
5
5
5

1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.7
0.8

0.9
0.9
1.1
1.2

7.4 - 9.3
7.8 - 9.8
9.3 - 11.6
11.2 - 13.9

0.011
0.010
0.010
0.009

6
10
16
20

106
125
179
266

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 9
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 9

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้ 
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ) 

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53

PVC Insulation
PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring. กัารใช้้งาน

ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ตั่อเข้าดวงโคม
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BUILDING WIRES

60227 IEC 53 300/500 V 70°C
TWO CORES WITH GROUND ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ธรัรัม่ดี่า 2 แกนม่่สายดี่ิน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Ratin 
 in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.75/0.75

2x1/1
2x1.5/1.5
2x2.5/2.5

0.75
1

1.5
2.5

5
5
5
5

1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.7
0.8

0.8
0.8
0.9
1.1

6.0 - 7.6
6.3 - 8.0
7.4 - 9.4
9.2 - 11.4

0.011
0.010
0.010
0.009

6
10
16
25

72
85
117
179

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 9
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 9

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่PVC/ST5
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation

Conductor
Ground Conductor

PVC Sheath

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring. กัารใช้้งาน

ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ตั่อเข้าดวงโคม
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 53 300/500 V 70°C
THREE CORES WITH GROUND ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ธรัรัม่ดี่า 3 แกนม่่สายดี่ิน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
3x0.75/0.75

3x1/1
3x1.5/1.5
3x2.5/2.5

0.75
1

1.5
2.5

5
5
5
5

1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.7
0.8

0.8
0.9
1.0
1.1

6.6 - 8.3
7.1 - 9.0
8.4 - 10.5
10.1 - 12.5

0.011
0.010
0.010
0.009

6
10
16
20

87
106
147
219

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 9
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 9

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53

PVC Insulation

Conductor
Ground Conductor

PVC Sheath

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring. กัารใช้้งาน

ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ตั่อเข้าดวงโคม



32 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

60227 IEC 53 300/500 V 70°C 
FOUR CORES WITH GROUND ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่่เปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ธรัรัม่ดี่า 4 แกนม่่สายดี่ิน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current 
Rating in Air 

at 40°C
พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
4x0.75/0.75

4x1/1
4x1.5/1.5
4x2.5/2.5

0.75
1

1.5
2.5

5
5
5
5

1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.7
0.8

0.9
0.9
1.1
1.2

7.4 - 9.3
7.8 - 9.8
9.3 - 11.6
11.2 - 13.9

0.011
0.010
0.010
0.009

6
10
16
20

106
125
179
266

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 9

มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 9
INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C 
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5
ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation

Conductor
Ground Conductor

PVC Sheath

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring. กัารใช้้งาน

ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ตั่อเข้าดวงโคม



33

BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 56 (HVKF) 300/300 V 90°C
TWO CORES FLAT TYPE HEAT-RESISTANT LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD  
สายอ่อนม่เ่ปลือืกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่เบาทั่นความ่ร้ัอน สำาหรับัอณุหภูม่ติัวันำาสูงสดุี่ทั่่� 90 องศาเซลืเซย่ส ชนิดี่สายแบน 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้กิดักระแส้ 
เดนิในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.5
2x0.75

0.5
0.75

5
5

1.1
1.3

0.5
0.5

0.6
0.6

3.0x4.9 - 3.7x5.9
3.2x5.2 - 3.8x6.3

0.012
0.010

3
6

30
37

1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 11
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 11

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 0.75 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/E
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST10 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For household appliances.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/300 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C
Nominal rated voltage 300/300 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 0.75 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E
เปลืือ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST10 ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor
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BUILDING WIRES

60227 IEC 56 300/300 V 90°C
TWO CORES HEAT-RESISTANT LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่เ่ปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่เบาทั่นความ่ร้ัอน สำาหรัับอณุหภมู่ติัวันำาสูงสดุี่ทั่่� 90 องศาเซลืเซย่ส 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.5
2x0.75

0.5
0.75

5
5

1.1
1.3

0.5
0.5

0.6
0.6

4.6 - 5.9
4.9 - 6.3

0.012
0.010

3
6

40
49

1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 11
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 11

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 0.75 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/E
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST10 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For household appliances.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/300 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C 
Nominal rated voltage 300/300 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 0.75 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E
เปลืือ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST10 ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 56 300/300 V 90°C
TWO CORES WITH GROUND HEAT-RESISTANT LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD   
สายอ่อนม่เ่ปลือืกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่เบาทั่นความ่ร้ัอน สำาหรับัอณุหภูม่ติัวันำาสูงสดุี่ทั่่� 90 องศาเซลืเซย่ส 2 แกนม่ส่ายดิี่น

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current Rating 
in Air at 40°C 

พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.5/0.5

2x0.75/0.75
0.5
0.75

5
5

1.1
1.3

0.5
0.5

0.6
0.6

4.9 - 6.3
5.2 - 6.7

0.012
0.010

3
6

47
59

1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 11
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 11

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.5 mm2 up to 0.75 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/E
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST10 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For household appliances.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/300 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C 
Nominal rated voltage 300/300 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.5 ตัร.มม. ถ้ึง 0.75 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E
เปลืือ้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST10 ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53

PVC Insulation

Conductor
Ground Conductor

PVC Sheath
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BUILDING WIRES

60227 IEC 57 (HVKF) 300/500 V 90°C
TWO CORES FLAT TYPE HEAT-RESISTANT ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่เ่ปลือืกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ธรัรัม่ดี่าทั่นความ่ร้ัอน สำาหรับัอุณหภูม่ตัิัวนำาสงูสุดี่ท่ั่� 90 องศาเซลืเซย่ส ชนดิี่สายแบน 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้กิดักระแส้ 
เดนิในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.75

2x1
0.75

1
5
5

1.3
1.5

0.6
0.6

0.8
0.8

3.7x6.0 - 4.5x7.2
3.9x6.2 - 4.7x7.5

0.011
0.010

6
10

46
53

1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 13
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 13

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 1 mm2  
Insulation : Polyvinyl chloride PVC/E
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST10 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring, advertising light board.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C 
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้  
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 1 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST10 ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ในดวงโคมไฟฟ้า
ใช้้ในป้าย์โฆษณา/ป้าย์ไฟฟ้า

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor
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MAKE THE FUTURE NOW

60227 IEC 57 300/500 V 90°C
TWO CORES HEAT-RESISTANT ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
สายอ่อนม่เ่ปลือืกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ธรัรัม่ดี่าทั่นความ่ร้ัอน สำาหรับัอณุหภูม่ติัวันำาสูงสดุี่ทั่่� 90 องศาเซลืเซย่ส 2 แกน

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้กิดักระแส้ 
เดนิในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x0.75

2x1
2x1.5
2x2.5

0.75
1

1.5
2.5

5
5
5
5

1.3
1.5
1.8
2.4

0.6
0.6
0.7
0.8

0.8
0.8
0.8
1.0

5.7 - 7.2
5.9 - 7.5
6.8 - 8.6
8.4 - 10.6

0.011
0.010
0.010
0.009

6
10
16
25

61
71
93
143

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 13
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 13

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/E
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST10 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C 
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST10 ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring, advertising light board.

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ในดวงโคมไฟฟ้า
ใช้้ในป้าย์โฆษณา/ป้าย์ไฟฟ้า
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60227 IEC 57 300/500 V 90°C
HEAT-RESISTANT ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่เ่ปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่ธรัรัม่ดี่าทั่นความ่ร้ัอน สำาหรับัอณุหภมู่ติัวันำาสูงสดุี่ทั่่� 90 องศาเซลืเซย่ส

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current 
Rating in Air 

at 40°C
พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
3x0.75

2x0.75/0.75
3x1

2x1/1
3x1.5

2x1.5/1.5
3x2.5

2x2.5/2.5

0.75

1

1.5

2.5

5

5

5

5

1.3

1.5

1.8

2.4

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.9

1.1

6.0 - 7.6

6.3 - 8.0

7.4 - 9.4

9.2 - 11.4

0.011

0.010

0.010

0.009

6

10

16

20

72

85

117

179

1000/R

1000/R

1000/R

1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

- THREE CORES
- TWO CORES WITH GROUND

- 3 แกน 
- 2 แกนแลีะม่ส้ายดี่ิน

PVC Insulation PVC Insulation
PVC Sheath PVC Sheath

Ground Conductor
Conductor Conductor

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation :  Polyvinyl chloride PVC/E
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST10 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้ 
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C 
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST10 ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

Brown
ส้่น�ำตัาล

Grey 
ส้่เที่า

Black 
ส้่ดำ

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 13
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 13

or / หรือ้

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring, advertising light board.

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ในดวงโคมไฟฟ้า
ใช้้ในป้าย์โฆษณา/ป้าย์ไฟฟ้า
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Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current 
Rating in Air 

at 40°C
พื้ิกัดกระแส้ 
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
4x0.75

3x0.75/0.75
4x1

3x1/1
4x1.5

3x1.5/1.5
4x2.5

3x2.5/2.5

0.75

1

1.5

2.5

5

5

5

5

1.3

1.5

1.8

2.4

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.1

6.6 - 8.3

7.1 - 9.0

8.4 - 10.5

10.1 - 12.5

0.011

0.010

0.010

0.009

6

10

16

20

87

106

147

219

1000/R

1000/R

1000/R

1000/R

60227 IEC 57 300/500 V 90°C
HEAT-RESISTANT ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
สายอ่อนม่เ่ปลือืกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ธรัรัม่ดี่าทั่นความ่ร้ัอน สำาหรับัอุณหภมู่ติัวันำาสูงสดุี่ทั่่� 90 องศาเซลืเซย่ส

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

- FOUR CORES 
- THREE CORES WITH GROUND 

- 4 แกน 
- 3 แกนแลีะม่ส้ายดี่ิน

PVC Insulation PVC Insulation
PVC Sheath PVC Sheath

Ground Conductor
Conductor Conductor

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/E
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST10 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้   
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST10 ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

Brown
ส้่น�ำตัาล

Brown
ส้่น�ำตัาล

Grey 
ส้่เที่า

Grey 
ส้่เที่า

Black 
ส้่ดำ

Black 
ส้่ดำ

Light Blue
ส้่ฟ้า

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 13
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 13

or / หรือ้

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าอ้
่อ้น

TI
S 

11
 P

ar
t 5

 - 
25

53

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring, advertising light board.

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ในดวงโคมไฟฟ้า
ใช้้ในป้าย์โฆษณา/ป้าย์ไฟฟ้า
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60227 IEC 57 300/500 V 90°C
HEAT-RESISTANT ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

สายอ่อนม่เ่ปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่ธรัรัม่ดี่าทั่นความ่ร้ัอน สำาหรับัอณุหภมู่ติัวันำาสูงสดุี่ทั่่� 90 องศาเซลืเซย่ส

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 90°C
ความตั้านที่าน

ตั�ำสุ้ดของ
ฉนวนที่่� 90°C

Current Rating 
in Air at 40°C

พื้กิดักระแส้ 
เดนิในอากาศู 

ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
5x0.75

4x0.75/0.75
5x1

4x1/1
5x1.5

4x1.5/1.5
5x2.5

4x2.5/2.5

0.75

1

1.5

2.5

5

5

5

5

1.3

1.5

1.8

2.4

0.6

0.6

0.7

0.8

0.9

0.9

1.1

1.2

7.4 - 9.3

7.8 - 9.8

9.3 - 11.6

11.2 - 13.9

0.011

0.010

0.010

0.009

6

10

16

20

106

125

179

266

1000/R

1000/R

1000/R

1000/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

- FIVE CORES 
- FOUR CORES WITH GROUND

- 5 แกน 
- 4 แกนแลีะม่ส้ายดี่ิน

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 0.75 mm2 up to 2.5 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/E
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST10 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 90 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 90°C   
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้  
ขนาดตัวนำา : 0.75 ตัร.มม. ถ้ึง 2.5 ตัร.มม.  
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/E
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST10 ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

Brown
ส้่น�ำตัาล

Brown
ส้่น�ำตัาล

Grey 
ส้่เที่า

Grey 
ส้่เที่า

Black 
ส้่ดำ

Black 
ส้่ดำ

Light Blue
ส้่ฟ้า

Light Blue
ส้่ฟ้า

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 5-2553 TABLE 13
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 5-2553 ตัารางที่่� 13

or / หรือ้

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Black 
ส้่ดำ

สีายไฟ
ฟ

้าอ้่อ้น
TIS 11 Part 5 - 2553

PVC Insulation PVC Insulation
PVC Sheath PVC Sheath

Ground Conductor
Conductor Conductor

APPLICATION 
For household appliances, lighting fixture wiring, advertising light board.

กัารใช้้งาน
ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้าช้นิดหย์ิบย์กได้ ใช้้ในดวงโคมไฟฟ้า
ใช้้ในป้าย์โฆษณา/ป้าย์ไฟฟ้า
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*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil C = บรรจุุเป็นขดี่

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปล้อก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำสุ้ด-สู้งสุ้ด)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating 
on Wall at 40°C

พื้กิดักระแส้ 
เดนิเกาะผ่นังใน
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x1

2x1.5
2x2.5
2x4
2x6
2x10
2x16

1
1.5
2.5
4
6
10
16

1
1
1
2
2
2
2

1.2
1.5
1.9
2.7
3.3
4.2
5.3

0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0

0.9
0.9
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3

4.0x6.2 - 4.7x7.4
4.4x7.0 - 5.4x8.4
5.2x8.4 - 6.2x9.8
5.6x9.6 - 7.2x11.5
6.4x10.5 - 8.0x13.0
7.8x13.0 - 9.6x16.0
9.0x15.5 - 11.0x18.5

0.0110
0.0110
0.0100
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052

14
17
23
32
41
56
74

54
72
106
156
205
326
470

100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C

VAF 300/500 V 70°C
TWO CORES FLAT TYPE POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE
สายไฟฟ้าหุ้ม่ฉนวนแลืะเปลือืกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ ชนดิี่สายแบน 2 แกน

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 16 mm2  
Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C 
Sheath : White polyvinyl chloride PVC/ST4

APPLICATION 
For surface or above ceiling wiring, in wireway

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้ 
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C 
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 16 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C 
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4 ส้่ขาว

กัารใช้้งาน
เดนิเกาะผ่นงั เดินในช่้องเดินส้าย์

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

สีา
ยไ

ฟ
ฟ

้าม
ีเป

ลืือ้
กัสี

ำาห
รับ

งา
นที่

ั�วไ
ป 
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PVC Insulation PVC Sheath

Conductor
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BUILDING WIRES

VAF-G 300/500 V 70°C
TWO CORES WITH GROUND FLAT TYPE POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าหุ้ม่ฉนวนแลืะเปลือืกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ ชนดิี่สายแบน 2 แกนแลืะม่ส่ายดี่นิ

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil 
R = Packing in reel

C = บรรจุุเป็นขดี่ 
R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x Size 
of Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal Thickness 
of Insulation

ความหนาของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(min-max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางส้าย์ 
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating 
on Wall at 40°C

พื้กิดักระแส้ 
เดนิเกาะผ่นงัใน
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดนิ

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A kg/km m
2x1/1

2x1.5/1.5
2x2.5/2.5

2x4/4
2x6/6

2x10/10
2x16/16

1
1.5
2.5
4
6
10
16

1
1
1
2
2
2
2

1.2
1.5
1.9
2.7
3.3
4.2
5.3

0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0

0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0

4.0x8.4 - 4.7x9.8
4.4x9.8 - 5.4x11.5
5.2x11.5 - 6.2x13.5
5.8x13.4 - 7.4x16.5
6.4x15.0 - 8.0x18.0
7.8x19.0 - 9.6x22.5
9.0x22.0 - 11.0x26.5

0.0110
0.0110
0.0100
0.0077
0.0065
0.0065
0.0052

14
17
23
32
41
56
74

76
101
148
218
302
483
700

100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
1000/R

0.9
0.9
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION 
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 16 mm2   
Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C 
Sheath : White polyvinyl chloride PVC/ST4 

APPLICATION 
For surface or above ceiling wiring, in wireway

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 300/500 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 300/500 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 16 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C 
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4 ส้่ขาว

กัารใช้้งาน
เดินเกาะผ่นัง เดินในช้่องเดินส้าย์

Ground Conductor

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานที่ั�วไป 
TIS 11 Part 101 - 2559

PVC Sheath

Conductor PVC Insulation
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NYY 450/750 V 70°C 
SINGLE CORE POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE 
สายไฟฟ้าแกนเดี่่�ยวหุม้่ฉนวนแลืะเปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil 
R = Packing in reel

C = บรรจุุเป็นขดี่ 
R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross- 

sectional 
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal 
Thickness 

of 
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter

(Max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating 
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์

โดย์
ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**On Cable Tray at 40°C
วางบนรางเคเบิล ที่่� 40°C

Direct Burial 
in Ground 
at 30°C

ตัดิตัั�งฝัังดนิ 
ที่่� 30°C

Single-phase
1 เฟส้

Three-phase
3 เฟส้

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A A A kg/km m
1x1
1x1

1x1.5
1x1.5
1x2.5
1x2.5
1x4
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300
1x400
1x500

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9
9.1
11.0
12.9
14.5
16.2
18.0
20.6
23.1
26.1
29.2

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
3.1

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
2.0
2.2
2.2
2.2
2.4

8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.8
10.0
10.5
11.0
12.0
13.0
14.5
16.0
17.0
19.0
21.5
23.0
26.0
28.0
31.5
35.0
38.5
43.0

0.0207
0.0200
0.0184
0.0175
0.0157
0.0146
0.0135
0.0124
0.0107
0.0088
0.0074
0.0061
0.0053
0.0046
0.0039
0.0038
0.0034
0.0034
0.0034
0.0033
0.0032
0.0030
0.0031

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

114
141
171
218
264
306
353
403
475
547
656
755

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

127
157
191
244
297
345
397
453
535
617
741
854

21
21
26
26
35
35
45
45
57
76
99
128
154
181
223
267
304
342
386
448
507
577
654

87
88
95
98
110
116
130
140
168
222
296
406
513
649
875
1173
1,427
1,756
2,166
2,808
3,465
4,355
5,489

100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
100/C
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
500/R

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 500 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C 
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For general purposes in raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit 
in ground.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้ 
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 500 ตัร.มม. 
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C 
เปลืือ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน หร้อฝัังดินโดย์ตัรง

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 3
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 3

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

สีา
ยไ

ฟ
ฟ
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ีเป

ลืือ้
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NYY 450/750 V 70°C
TWO CORES POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE 

สายไฟฟ้าหุ้ม่ฉนวน เปลือืกใน แลืะเปลือืกนอกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ 2 แกน

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross-

sectional
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งสุ้ด)

Nominal 
Thickness of 
Insulation

ความหนาของ
ฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา

ของเปลอ้กใน
ค่าโดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา

ของเปลอ้กนอก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter

(Max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนัก
ส้าย์โดย์
ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**On Cable Tray at 
40°C

วางบนรางเคเบลิ 
ที่่� 40°C

Direct Burial in 
Ground at 30°C
ตัดิตัั�งฝัังดิน ที่่� 30°C

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m
2x1
2x1

2x1.5
2x1.5
2x2.5
2x2.5
2x4
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25
2x35
2x50
2x70
2x95
2x120
2x150
2x185
2x240
2x300

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9
9.1
11.0
12.9
14.5
16.2
18.0
20.6
23.1

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
2.0
2.0

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
2.0
2.0
2.2
2.2
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2

12.0
12.5
12.5
13.0
13.5
14.0
15.0
15.5
17.0
19.5
22.5
27.0
29.5
33.5
38.0
42.5
46.5
52.0
57.0
64.0
70.5

0.0141
0.0135
0.0123
0.0116
0.0102
0.0093
0.0094
0.0085
0.0073
0.0069
0.0057
0.0054
0.0047
0.0046
0.0039
0.0038
0.0034
0.0034
0.0034
0.0033
0.0032

15
15
19
19
26
26
35
35
44
61
82
104
129
157
202
245
285
330
378
447
516

21
21
26
26
35
35
45
45
57
76
99
128
154
181
223
267
304
342
386
448
507

185
192
205
220
242
260
309
333
405
573
780

1,164
1,460
1,874
2,522
3,343
4,062
5,017
6,186
7,965
9,801

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
500/R
300/R
300/R
250/R
200/R

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 300 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 300 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C  
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)
เปลืือ้กันอ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 4
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 4

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานที่ั�วไป 
TIS 11 Part 101 - 2559

Conductor

PVC Outer Sheath

PVC Inner Sheath

PVC Insulation

APPLICATION 
For general purposes in raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit 
in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross-

sectional
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งสุ้ด)

Nominal 
Thickness of 
Insulation

ความหนาของ
ฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา

ของเปลอ้กใน
ค่าโดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา

ของเปลอ้กนอก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter

(Max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนัก
ส้าย์โดย์
ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**On Cable Tray at 
40°C

วางบนรางเคเบลิ 
ที่่� 40°C

Direct Burial in 
Ground at 30°C
ตัดิตัั�งฝัังดิน ที่่� 30°C

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m
3x1
3x1

3x1.5
3x1.5
3x2.5
3x2.5
3x4
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240
3x300

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9
9.1
11.0
12.9
14.5
16.2
18.0
20.6
23.1

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
2.0
2.0
2.2

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
2.0
2.0
2.2
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4

12.5
13.0
13.0
13.5
14.0
15.0
15.5
16.5
18.0
20.5
24.5
28.5
31.5
36.0
40.5
46.0
50.5
56.0
61.5
69.0
76.0

0.0141
0.0135
0.0123
0.0116
0.0102
0.0093
0.0094
0.0085
0.0073
0.0069
0.0057
0.0054
0.0047
0.0046
0.0039
0.0038
0.0034
0.0034
0.0034
0.0033
0.0032

13
13
16
16
22
22
30
30
37
52
70
88
110
133
171
207
240
278
317
374
432

21
21
26
26
35
35
45
45
57
76
99
128
154
181
223
267
304
342
386
448
507

206
213
230
246
276
297
360
387
477
689

1,005
1,433
1,818
2,420
3,218
4,327
5,346
6,501
8,091
10,357
12,848

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
300/R
300/R
300/R
200/R
150/R

NYY 450/750 V 70°C
THREE CORES POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE 
สายไฟฟ้าหุ้ม่ฉนวน เปลือืกใน แลืะเปลือืกนอกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ 3 แกน

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 300 mm2  
Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนดที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Circuit nominal rated voltage does not exceed 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 300 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลืือ้กันอ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 4
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 4

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า สีา

ยไ
ฟ

ฟ
้าม

ีเป
ลืือ้

กัสี
ำาห

รับ
งา

นที่
ั�วไ

ป 
TI

S 
11

 P
ar

t 1
01

 - 
25

59

Conductor

PVC Outer Sheath

PVC Inner Sheath

PVC Insulation

APPLICATION 
For general purposes in raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit 
in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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BUILDING WIRES

NYY 450/750 V 70°C
FOUR CORES POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าหุ้ม่ฉนวน เปลือืกใน แลืะเปลือืกนอกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ 4 แกน

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal 
Cross-

sectional
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งสุ้ด)

Nominal 
Thickness of 
Insulation

ความหนาของ
ฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Approx.
Thickness
of Inner
Sheath
ความหนา

ของเปลอ้กใน
ค่าโดย์ประมาณ

Nominal
Thickness
of Outer
Sheath
ความหนา

ของเปลอ้กนอก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter

(Max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนัก
ส้าย์โดย์
ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**On Cable Tray at 
40°C

วางบนรางเคเบลิ
ที่่� 40°C

Direct Burial in 
Ground at 30°C
ตัดิตัั�งฝัังดิน ที่่� 30°C

mm2 Class* mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m
4x1
4x1

4x1.5
4x1.5
4x2.5
4x2.5
4x4
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
4x240
4x300

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9
9.1
11.0
12.9
14.5
16.2
18.0
20.6
23.1

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
2.0
2.0
2.2
2.2

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
2.0
2.0
2.2
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.8

13.5
14.0
14.0
14.5
15.0
16.0
17.0
17.5
19.0
23.0
26.5
31.0
35.0
39.5
44.5
51.5
56.0
62.0
68.0
76.5
85.0

0.0141
0.0135
0.0123
0.0116
0.0102
0.0093
0.0094
0.0085
0.0073
0.0069
0.0057
0.0054
0.0047
0.0046
0.0039
0.0038
0.0034
0.0034
0.0034
0.0033
0.0032

13
13
16
16
22
22
30
30
37
52
70
88
110
133
171
207
240
278
317
374
432

21
21
26
26
35
35
45
45
57
76
99
128
154
181
223
267
304
342
386
448
507

236
244
265
284
323
347
427
458
573
860

1,222
1,760
2,343
3,009
4,071
5,558
6,771
8,299
10,255
13,220
16,397

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
300/R
300/R
300/R
200/R
200/R
150/R

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 300 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 300 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C  
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)
เปลืือ้กันอ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 4
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 4

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Grey 
ส้่เที่า

Black 
ส้่ดำ

Light Blue
ส้่ฟ้า

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานที่ั�วไป 
TIS 11 Part 101 - 2559

Conductor

PVC Outer Sheath
PVC Inner Sheath

PVC Insulation

APPLICATION 
For general purposes in raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit 
in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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NYY-G 450/750 V 70°C
TWO CORES WITH GROUND POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE 
สายไฟฟ้าหุ้ม่ฉนวน เปลือืกใน แลืะเปลือืกนอกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ 2 แกนแลืะม่ส่ายดี่นิ

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x 

Size of 

Conductor

จำนวนแกน 

x ขนาดตัวันำ

Nominal  

Cross-sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�

หน้าตัดัตัวันำ

Conductor

Type

ประเภที่

ของตััวนำ

Diameter of

Conductor (max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal Thickness 

of Insulation

ความหนาของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Approx.

Thickness

of Inner 

Sheath

ความหนา

ของเปลอ้กใน

ค่าโดย์ประมาณ

Nominal

Thickness

of Outer

Sheath

ความหนา

ของเปลอ้กนอก

ค่าที่่�กำหนด

Overall

Diameter

(Max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง

ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum

Insulation

Resistance

at 70°C

ความต้ัานที่าน

ตั�ำสุ้ดของ

ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating

พื้กิดักระแส้

Cable

Weight

(approx)

น�ำหนักส้าย์

โดย์

ประมาณ

Standard

Packing**

ความย์าว

มาตัรฐาน**On Cable Tray 
at 40°C

วางบนรางเคเบิล 
ที่่� 40°C

Direct Burial 
in Ground at 

30°C
ตัดิตัั�งฝัังดนิ 

ที่่� 30°C
Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

mm2 mm2 Class* mm mm mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m

2x1/1
2x1/1

2x1.5/1.5
2x1.5/1.5
2x2.5/2.5
2x2.5/2.5

2x4/4
2x4/4
2x6/6

2x10/10
2x16/16
2x25/16
2x35/16
2x50/25
2x70/35
2x95/50
2x120/70
2x150/95
2x185/95
2x240/120
2x300/150

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
16
16
25
35
50
70
95
95
120
150

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9
9.1
11.0
12.9
14.5
16.2
18.0
20.6
23.1

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
5.3
5.3
6.6
7.9
9.1
11

12.9
12.9
14.5
16.2

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.9

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
2.0
2.0

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
2.0
2.0
2.2
2.2
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2

13.0
13.5
13.5
14.0
14.5
15.0
16.0
16.5
18.0
21.0
23.5
28.0
30.0
34.0
38.5
43.5
47.5
53.0
57.5
64.5
71.0

0.0141
0.0135
0.0123
0.0116
0.0102
0.0093
0.0094
0.0085
0.0073
0.0069
0.0057
0.0054
0.0047
0.0046
0.0039
0.0038
0.0034
0.0034
0.0034
0.0033
0.0032

15
15
19
19
26
26
35
35
44
61
82
104
129
157
202
245
285
330
378
447
516

21
21
26
26
35
35
45
45
57
76
99
128
154
181
223
267
304
342
386
448
507

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
200/R
200/R
150/R
150/R

206
213
230
246
276
297
360
387
477
689
953

1,286
1,569
2,089
2,815
3,716
4,617
5,822
6,919
8,863
10,901

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 300 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C 
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 300 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลืือ้กันอ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 5
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 5

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง สีา

ยไ
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Conductor

PVC Outer Sheath
PVC Inner SheathPVC Insulation

Ground Conductor

APPLICATION 
For general purposes in raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit 
in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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Number x 

Size of 

Conductor

จำนวนแกน 

x ขนาดตัวันำ

Nominal  

Cross-sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�

หน้าตัดัตัวันำ

Conductor

Type

ประเภที่

ของตััวนำ

Diameter of

Conductor (max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal Thickness 

of Insulation

ความหนาของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Approx.

Thickness

of Inner 

Sheath

ความหนา

ของเปลอ้กใน

ค่าโดย์ประมาณ

Nominal

Thickness

of Outer

Sheath

ความหนา

ของเปลอ้กนอก

ค่าที่่�กำหนด

Overall

Diameter

(Max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง

ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum

Insulation

Resistance

at 70°C

ความต้ัานที่าน

ตั�ำสุ้ดของ

ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable

Weight

(approx)

น�ำหนักส้าย์

โดย์

ประมาณ

Standard

Packing**

ความย์าว

มาตัรฐาน**
On Cable Tray 

at 40°C
วางบนรางเคเบิล 

ที่่� 40°C

Direct Burial 
in Ground at 

30°C
ตัดิตัั�งฝัังดนิ

ที่่� 30°C
Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

mm2 mm2 Class* mm mm mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m

3x1/1
3x1/1

3x1.5/1.5
3x1.5/1.5
3x2.5/2.5
3x2.5/2.5

3x4/4
3x4/4
3x6/6

3x10/10
3x16/16
3x25/16
3x35/16
3x50/25
3x70/35
3x95/50
3x120/70
3x150/95
3x185/95
3x240/120
3x300/150

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
16
16
25
35
50
70
95
95
120
150

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9
9.1
11.0
12.9
14.5
16.2
18.0
20.6
23.1

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
5.3
5.3
6.6
7.9
9.1
11

12.9
12.9
14.5
16.2

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.9

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
2.0
2.0
2.2

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
2.0
2.0
2.2
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4

13.5
14.0
14.0
15.0
15.5
16.0
17.0
18.0
19.0
22.5
26.5
30.5
33.0
38.5
42.5
48.5
53.5
59.0
64.5
72.0
79.5

0.0141
0.0135
0.0123
0.0116
0.0102
0.0093
0.0094
0.0085
0.0073
0.0069
0.0057
0.0054
0.0047
0.0046
0.0039
0.0038
0.0034
0.0034
0.0034
0.0033
0.0032

13
13
16
16
22
22
30
30
37
52
70
88
110
133
171
207
240
278
317
374
432

21
21
26
26
35
35
45
45
57
76
99
128
154
181
223
267
304
342
386
448
507

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
200/R
200/R
150/R
150/R

236
244
265
284
323
347
427
458
573
836

1,222
1,640
2,010
2,755
3,660
4,909
6,171
7,646
9,199
11,705
14,499

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

NYY-G 450/750 V 70°C 
THREE CORES WITH GROUND POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE

สายไฟฟ้าหุ้ม่ฉนวน เปลือืกใน แลืะเปลือืกนอกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ 3 แกนแลืะม่ส่ายดี่นิ

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 300 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว 
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 300 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลืือ้กันอ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 5
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 5

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Grey 
ส้่เที่า

Black 
ส้่ดำ

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานที่ั�วไป 
TIS 11 Part 101 - 2559

Conductor

PVC Outer Sheath
PVC Inner Sheath

PVC Insulation

Ground Conductor

APPLICATION 
For general purposes in raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit 
in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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NYY-G 450/750 V 70°C
FOUR CORES WITH GROUND POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED CABLE  
สายไฟฟ้าหุ้ม่ฉนวน เปลือืกใน แลืะเปลือืกนอกพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ 4 แกนแลืะม่ส่ายดี่นิ

*Class  ประเภทของตััวนำ

1 = Solid conductor
2 = Stranded conductor

1 = ตััวนำเส้้นเดี่่�ยว
2 = ตััวนำตั่เกลี่ยว

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x 

Size of 

Conductor

จำนวนแกน 

x ขนาดตัวันำ

Nominal  

Cross-sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�

หน้าตัดัตัวันำ

Conductor

Type

ประเภที่

ของตััวนำ

Diameter of

Conductor (max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal Thickness 

of Insulation

ความหนาของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Approx.

Thickness

of Inner 

Sheath

ความหนา

ของเปลอ้กใน

ค่าโดย์ประมาณ

Nominal

Thickness

of Outer

Sheath

ความหนา

ของเปลอ้กนอก

ค่าที่่�กำหนด

Overall

Diameter

(Max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง

ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum

Insulation

Resistance

at 70°C

ความต้ัานที่าน

ตั�ำสุ้ดของ

ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating

พื้กิดักระแส้

Cable

Weight

(approx)

น�ำหนักส้าย์

โดย์

ประมาณ

Standard

Packing**

ความย์าว

มาตัรฐาน**On Cable Tray 
at 40°C

วางบนรางเคเบิล 
ที่่� 40°C

Direct Burial 
in Ground at 

30°C
ตัดิตัั�งฝัังดนิ 

ที่่� 30°C
Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

mm2 mm2 Class* mm mm mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m

4x1/1
4x1/1

4x1.5/1.5
4x1.5/1.5
4x2.5/2.5
4x2.5/2.5

4x4/4
4x4/4
4x6/6

4x10/10
4x16/16
4x25/16
4x35/16
4x50/25
4x70/35
4x95/50
4x120/70
4x150/95
4x185/95
4x240/120
4x300/150

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

1
1

1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
10
16
16
16
25
35
50
70
95
95
120
150

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
6.6
7.9
9.1
11.0
12.9
14.5
16.2
18.0
20.6
23.1

1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
3.3
4.2
5.3
5.3
5.3
6.6
7.9
9.1
11

12.9
12.9
14.5
16.2

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.9

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
2.0
2.0
2.2
2.2

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
2.0
2.0
2.2
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.8

14.5
15.0
15.0
16.0
16.5
17.0
18.0
19.0
20.5
25.0
28.5
34.0
39.0
43.5
49.0
56.5
61.5
68.0
75.0
84.5
93.5

0.0141
0.0135
0.0123
0.0116
0.0102
0.0093
0.0094
0.0085
0.0073
0.0069
0.0057
0.0054
0.0047
0.0046
0.0039
0.0038
0.0034
0.0034
0.0034
0.0033
0.0032

13
13
16
16
22
22
30
30
37
52
70
88
110
133
171
207
240
278
317
374
432

21
21
26
26
35
35
45
45
57
76
99
128
154
181
223
267
304
342
386
448
507

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
200/R
200/R
150/R
150/R

268
277
303
326
373
402
498
535
673

1,019
1,454
2,095
2,745
3,575
4,823
6,568
8,068
9,973
12,157
15,639
19,377

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed copper, solid or stranded (compact stranded as optional)
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 300 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/C
Inner Sheath : Black polyvinyl chloride (Other colors available upon request)
Outer Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST4 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C 
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 300 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/C
เปลืือ้กัใน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)
เปลืือ้กันอ้กั : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST4
ส้่ดำ (หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ)

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 5 

มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 5
INSULATION COLOR :
สีีฉนวน : สีา

ยไ
ฟ

ฟ
้าม

ีเป
ลืือ้

กัสี
ำาห

รับ
งา

นที่
ั�วไ

ป 
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S 
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Conductor

PVC Outer Sheath

Ground Conductor

PVC Inner Sheath
PVC Insulation

APPLICATION 
For general purposes in raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit 
in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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VCT 450/750 V 70°C
SINGLE CORE POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

สายอ่อนแกนเดี่่�ยวหุ้ม่ดี่้วยฉนวนแลืะเปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal
Cross- 

sectional
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งสุ้ด)

Nominal 
Thickness of 
Insulation

ความหนาของ
ฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter

(Max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนัก
ส้าย์โดย์
ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**In Conduit in Air at 40°C
ร้อย์ท่ี่อในอากาศู ที่่� 40°C

In Air at 40°C
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C
Single-phase

1 เฟส้
Three-phase

3 เฟส้

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A A A kg/km m
1x1

1x1.5
1x2.5
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35

1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
7.8
9.2

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3

1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.8
1.8
2.2
2.2

6.2
6.6
7.4
8.6
9.4
12.0
13.5
16.0
17.5

0.0127
0.0111
0.0092
0.0084
0.0071
0.0068
0.0050
0.0048
0.0041

12
15
21
28
36
50
66
88
109

10
13
18
24
31
44
59
77
96

13
16
25
30
39
51
73
97
140

42
49
62
89
116
206
277
426
560

100/C
100/C
100/C
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

C = Packing in coil 
R = Packing in reel

C = บรรจุุเป็นขดี่ 
R = บรรจุุใส้่ลี้อ

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper 
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

APPLICATION 
For electrical equipment used in factories, farms, household appliances, in 
raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit in ground.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้า/เคร้�องจักร วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน 
หร้อฝัังดินโดย์ตัรง

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 7
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 7

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานที่ั�วไป 
TIS 11 Part 101 - 2559

PVC Insulation PVC Outer Sheath

Conductor
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*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal
Cross- 

sectional
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งสุ้ด)

Nominal 
Thickness of 
Insulation

ความหนาของ
ฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter

(Max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**In Conduit in 
Air at 40°C

ร้อย์ท่ี่อในอากาศู  
ที่่� 40°C

In Air at 40°C
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m
2x1

2x1.5
2x2.5
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25
2x35

1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
7.8
9.2

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3

1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.2
2.4
2.6

9.6
11.0
12.5
14.5
16.0
20.0
23.0
27.5
31.0

0.0127
0.0111
0.0092
0.0084
0.0071
0.0068
0.0050
0.0048
0.0041

11
14
20
26
33
45
60
78
97

13
16
25
30
39
51
73
97
140

98
123
158
224
305
515
734

1,097
1,472

1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R

VCT 450/750 V 70°C
TWO CORES POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE
สายอ่อนหุ้ม่ดี่้วยฉนวนแลืะเปลืือกพอลืิไวนิลืคลือไรัดี่์ 2 แกน

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 7
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 7

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Light Blue
ส้่ฟ้า สีา

ยไ
ฟ

ฟ
้าม

ีเป
ลืือ้

กัสี
ำาห

รับ
งา
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PVC Insulation PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For electrical equipment used in factories, farms, household appliances, in 
raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้า/เคร้�องจักร วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน 
หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal
Cross- 

sectional
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งสุ้ด)

Nominal 
Thickness of 
Insulation

ความหนาของ
ฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter

(Max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**In Conduit in 
Air at 40°C

ร้อย์ท่ี่อในอากาศู 
ที่่� 40°C

In Air at 40°C
เดนิในอากาศู 

ที่่� 40°C

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m
3x1

3x1.5
3x2.5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35

1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
7.8
9.2

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3

1.4
1.4
1.4
1.6
1.8
2.0
2.4
2.6
2.8

10.5
11.5
13.0
15.5
17.5
21.5
25.0
30.0
33.5

0.0127
0.0111
0.0092
0.0084
0.0071
0.0068
0.0050
0.0048
0.0041

10
13
17
23
30
40
54
70
86

11
14
21
26
34
47
63
83
102

123
145
190
271
383
650
931

1,392
1,881

1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R

VCT 450/750 V 70°C
THREE CORES POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

สายอ่อนหุม้่ด้ี่วยฉนวนแลืะเปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่ 3 แกน

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 35 mm2 
Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 7
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 7

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานที่ั�วไป 
TIS 11 Part 101 - 2559

PVC Insulation PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For electrical equipment used in factories, farms, household appliances, in 
raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้า/เคร้�องจักร วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน 
หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x 
Size of 

Conductor
จำนวนแกน x 
ขนาดตััวนำ

Nominal
Cross- 

sectional
Area

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Conductor
Type

ประเภที่
ของตััวนำ

Diameter of
Conductor 

(max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ตัวันำ (สู้งสุ้ด)

Nominal 
Thickness of 
Insulation

ความหนาของ
ฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal
Thickness
of Sheath
ความหนา
ของเปลอ้ก
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter

(Max)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง
ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum
Insulation
Resistance

at 70°C
ความต้ัานที่าน

ตั�ำส้ดุของ
ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating
พื้กิดักระแส้

Cable
Weight

(approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**In Conduit in 
Air at 40°C

ร้อย์ที่่อในอากาศู  
ที่่� 40°C

In Air at 40°C
เดินในอากาศู 

ที่่� 40°C

mm2 Class* mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m
4x1

4x1.5
4x2.5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35

1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
7.8
9.2

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3

1.6
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.6
2.8
3.1

12.0
12.5
15.0
17.0
19.5
24.0
28.0
33.0
37.0

0.0127
0.0111
0.0092
0.0084
0.0071
0.0068
0.0050
0.0048
0.0041

10
13
17
23
30
40
54
70
86

11
14
21
26
34
47
63
83
102

156
184
241
343
484
823

1,176
1,760
2,401

1000/R
1000/R
1000/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R

VCT 450/750 V 70°C
FOUR CORES POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE
สายอ่อนหุม้่ด้ี่วยฉนวนแลืะเปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่ 4 แกน

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 7
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 7

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า สีา
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ีเป
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PVC Insulation PVC Sheath

Conductor

APPLICATION 
For electrical equipment used in factories, farms, household appliances, in 
raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้า/เคร้�องจักร วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน 
หร้อฝัังดินโดย์ตัรง



54 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

VCT-G 450/750 V 70°C
TWO CORES WITH GROUND POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

สายอ่อนหุม้่ด้ี่วยฉนวนแลืะเปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่ 2 แกนแลืะม่ส่ายดี่นิ

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x Size 

of Conductor

จำนวนแกน x 

ขนาดตัวันำ

Nominal  

Cross-sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�

หน้าตัดัตัวันำ

Conductor

Type

ประเภที่

ของตััวนำ

Diameter of

Conductor (max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal Thickness 

of Insulation

ความหนาของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal

Thickness

of Sheath

ความหนา

ของเปล้อก

ค่าที่่�กำหนด

Overall

Diameter

(Max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง

ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum

Insulation

Resistance

at 70°C

ความต้ัานที่าน

ตั�ำสุ้ดของ

ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating

พื้กิดักระแส้

Cable

Weight

(approx)

น�ำหนักส้าย์

โดย์ประมาณ

Standard

Packing**

ความย์าว

มาตัรฐาน**In Conduit in Air 
at 40°C

ร้อย์ท่ี่อในอากาศู 

ที่่� 40°C

In Air at 40°C

เดนิในอากาศู

ที่่� 40°C
Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

mm2 mm2 Class* mm mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m

2x1/1
2x1.5/1.5
2x2.5/2.5

2x4/4
2x6/6

2x10/10
2x16/16
2x25/16
2x35/16

1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

1
1.5
2.5
4
6
10
16
16
16

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
7.8
9.2

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
6.3
6.3

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1

1.2
1.4
1.4
1.6
1.8
2.0
2.4
2.6
2.8

10.0
12.0
13.0
15.5
17.5
21.5
25.0
28.5
31.5

0.0127
0.0111
0.0092
0.0084
0.0071
0.0068
0.0050
0.0048
0.0041

11
14
20
26
33
45
60
78
97

13
16
25
30
39
51
73
97
140

122
154
199
278
393
665
951

1,319
1,707

500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 8
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 8

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานที่ั�วไป 
TIS 11 Part 101 - 2559

Conductor Ground Conductor

PVC Sheath
PVC Insulation

APPLICATION 
For electrical equipment used in factories, farms, household appliances, in 
raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้า/เคร้�องจักร วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน 
หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

VCT-G 450/750 V 70°C
THREE CORES WITH GROUND POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE
สายอ่อนหุม้่ด้ี่วยฉนวนแลืะเปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่ 3 แกนแลืะม่ส่ายดิี่น

Number x Size 

of Conductor

จำนวนแกน x 

ขนาดตัวันำ

Nominal  

Cross-sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�

หน้าตัดัตัวันำ

Conductor

Type

ประเภที่

ของตััวนำ

Diameter of

Conductor (max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal Thickness 

of Insulation

ความหนาของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal

Thickness

of Sheath

ความหนา

ของเปล้อก

ค่าที่่�กำหนด

Overall

Diameter

(Max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง

ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum

Insulation

Resistance

at 70°C

ความต้ัานที่าน

ตั�ำสุ้ดของ

ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating

พื้กิดักระแส้

Cable

Weight

(approx)

น�ำหนักส้าย์

โดย์ประมาณ

Standard

Packing**

ความย์าว

มาตัรฐาน**In Conduit in Air 
at 40°C

ร้อย์ท่ี่อในอากาศู  

ที่่� 40°C

In Air at 40°C

เดนิในอากาศู

ที่่� 40°C
Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

mm2 mm2 Class* mm mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m

3x1/1
3x1.5/1.5
3x2.5/2.5

3x4/4
3x6/6

3x10/10
3x16/16
3x25/16
3x35/16

1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

1
1.5
2.5
4
6
10
16
16
16

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
7.8
9.2

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
6.3
6.3

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1

1.4
1.4
1.4
1.8
2.0
2.2
2.6
2.8
3.1

11.5
12.5
14.0
17.0
19.5
24.0
28.0
33.0
37.0

0.0127
0.0111
0.0092
0.0084
0.0071
0.0068
0.0050
0.0048
0.0041

10
13
17
23
30
40
54
70
86

11
14
21
26
34
47
63
83
102

157
184
240
362
511
865

1,233
1,740
2,287

500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 8
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 8

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง สีา
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Conductor Ground Conductor

PVC Sheath
PVC Insulation

APPLICATION 
For electrical equipment used in factories, farms, household appliances, in 
raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้า/เคร้�องจักร วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน 
หร้อฝัังดินโดย์ตัรง



56 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

VCT-G 450/750 V 70°C
FOUR CORES WITH GROUND POLYVINYL CHLORIDE INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

สายอ่อนหุม้่ด้ี่วยฉนวนแลืะเปลือืกพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่ 4 แกนแลืะม่ส่ายดี่นิ

*Class  ประเภทของตััวนำ

5 = Flexible conductor 5 = ตััวนำชนิดี่อ่อนตััวไดี่้

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Number x Size 

of Conductor

จำนวนแกน x 

ขนาดตัวันำ

Nominal  

Cross-sectional Area

ขนาดพื้้�นที่่�

หน้าตัดัตัวันำ

Conductor

Type

ประเภที่

ของตััวนำ

Diameter of

Conductor (max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางตัวันำ (สู้งส้ดุ)

Nominal Thickness 

of Insulation

ความหนาของฉนวน

ค่าที่่�กำหนด

Nominal

Thickness

of Sheath

ความหนา

ของเปล้อก

ค่าที่่�กำหนด

Overall

Diameter

(Max)

เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลาง

ส้าย์ (ส้งูส้ดุ)

Minimum

Insulation

Resistance

at 70°C

ความต้ัานที่าน

ตั�ำสุ้ดของ

ฉนวนที่่� 70°C

Current Rating

พื้กิดักระแส้

Cable

Weight

(approx)

น�ำหนักส้าย์

โดย์ประมาณ

Standard

Packing**

ความย์าว

มาตัรฐาน**In Conduit in Air 
at 40°C

ร้อย์ท่ี่อในอากาศู

ที่่� 40°C

In Air at 40°C

เดนิในอากาศู

ที่่� 40°C
Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

Phase
ส้าย์ไฟ

Ground
ส้าย์ดิน

mm2 mm2 Class* mm mm mm mm mm mm MΩ-km A A kg/km m

4x1/1
4x1.5/1.5
4x2.5/2.5

4x4/4
4x6/6

4x10/10
4x16/16
4x25/16
4x35/16

1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35

1
1.5
2.5
4
6
10
16
16
16

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
7.8
9.2

1.5
1.8
2.4
3.0
3.9
5.4
6.3
6.3
6.3

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.3
1.3

0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1

1.6
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.6
2.8
3.1

13.0
14.0
15.5
18.5
21.5
26.5
30.5
36.5
41.5

0.0127
0.0111
0.0092
0.0084
0.0071
0.0068
0.0050
0.0048
0.0041

10
13
17
23
30
40
54
70
86

11
14
21
26
34
47
63
83
102

196
229
299
439
620

1,057
1,506
2,196
2,930

500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R
500/R

CONSTRUCTION
Conductor : Annealed flexible copper
Conductor Sizes : 1 mm2 up to 35 mm2

Insulation : Polyvinyl chloride PVC/D
Sheath : Black polyvinyl chloride PVC/ST5 (Other colors available upon request)

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 450/750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 450/750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดอ่อนตััวได้ 
ขนาดตัวนำา : 1 ตัร.มม. ถ้ึง 35 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ประเภที่ PVC/D
เปลือื้กั : พื้อลไิวนลิคลอไรด์ประเภที่ PVC/ST5  ส่้ดำ (หรอ้ส่้อ้�นๆตัามความต้ัองการ)

COMPLIANT 

LEAD-FREE

RoHS

LEAD-FREE & RoHS 
COMPLIANT

Green with Yellow strip
ส้่เข่ย์วแถ้บเหล้อง

Light Blue
ส้่ฟ้า

Brown
ส้่น�ำตัาล

Black 
ส้่ดำ

Grey 
ส้่เที่า REFERENCE STANDARD : TIS 11 PART 101-2559 TABLE 8

มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.11 เล่ม 101-2559 ตัารางที่่� 8
INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

สีายไฟ
ฟ

้ามีเปลืือ้กัสีำาหรับงานที่ั�วไป 
TIS 11 Part 101 - 2559

Conductor
Ground Conductor

PVC Sheath
PVC Insulation

APPLICATION 
For electrical equipment used in factories, farms, household appliances, in 
raceway, cable tray, direct burial in ground or in conduit in ground.

กัารใช้้งาน 
ใช้้งานที่ั�วไป ใช้้ตั่อเข้าเคร้�องใช้้ไฟฟ้า/เคร้�องจักร วางบนรางเคเบิล ร้อย์ที่่อฝัังดิน 
หร้อฝัังดินโดย์ตัรง
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BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

THW-A 750 V 70°C 
ALUMINIUM CONDUCTOR POLYVINYL CHLORIDE INSULATED SINGLE-CORE CABLE (CONCENTRIC CONDUCTOR)
สายไฟฟ้าอะลืมู่เินย่ม่แกนเดี่่�ยวหุม้่ด้ี่วยฉนวนพอลิืไวนลิืคลือไรัด์ี่ ชนดิี่ตัวันำาไม่่อดัี่แน่น

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Nominal
Cross-

sectional
Area 

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตัวันำ

Number of 
wire

จำนวนเส้้นลวด
ในตัวันำ

Diameter of
wire

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางของ

ลวด

Diameter of 
Conductor

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลาง

ตัวันำ

Nominal
Thickness 

of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(Approx)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางส้าย์
โดย์ประมาณ

Maximum
Conductor
Resistance

at 20°C
ความต้ัานที่าน

ส้งูส้ดุของ
ตัวันำที่่� 20°C

Breaking 
strength of 
conductor
แรงดงึของ

ตัวันำ

Current Rating in 
Air at 40°C

พื้กิดักระแส้เดนิใน
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(Approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

no. mm mm mm mm Ω/km N A kg/km m

10
10
16
16
25
35
50
50
70
95
120
120
150
185
240
300
400
500

1
7
1
7
7
7
7
19
19
19
19
37
37
37
61
61
61
61

3.49
1.32
4.43
1.68
2.12
2.49
2.90
1.76
2.12
2.49
2.80
2.01
2.23
2.50
2.23
2.49
2.82
3.20

3.49
3.96
4.43
5.04
6.36
7.47
8.70
8.80
10.60
12.45
14.00
14.07
15.61
17.50
20.07
22.41
25.38
28.80

1.1
1.1
1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
3.1

6
7
7
8
10
11
12
12
14
17
18
18
20
22
25
28
32
36

3.08
3.08
1.91
1.91
1.20
0.868
0.641
0.641
0.443
0.320
0.253
0.253
0.206
0.164
0.125
0.100
0.0778
0.0605

1,562
1,769
2,445
2,781
4,241
5,703
7,423
8,114
11,487
15,470
18,810
20,114
24,704
30,187
38,568
46,901
57,948
73,194

54
54
73
73
97
121
147
147
189
231
268
268
310
354
419
485
548
674

50
75
60
85
125
165
220
410
290
395
480
475
580
730
935

1,160
1,470
1,895

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 293-2541 TABLE 1
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.293-2541 ตัารางที่่� 1

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Solid or Concentric stranded hard drawn aluminium wire 
Conductor Sizes : 10 mm2 up to 500 mm2 
Insulation : UV sunlight resistant polyvinyl chloride

APPLICATION 
For above ground overhead distribution.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : อะลูมิเน่ย์มร่ดแข็ง ช้นิดเส้้นเด่�ย์วหร้อตั่เกล่ย์วไม่อัดแน่น
ขนาดตัวนำา : 10 ตัร.มม. ถ้ึง 500 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ช้นิดที่นรังส้่ย์ูว่

กัารใช้้งาน
เดินลอย์ในอากาศู เดินบนฉนวนลูกถ้้วย์

AL
UM

IN
IU

M
 C

AB
LE

S 
สา

ยไ
ฟ

ฟ
้าอ

ะลื
ูม่ิเ

นีย
ม่ห

้�ม่ด
�วย

ฉน
วน

โพ
ลืิไ

วน
ิลืค

ลือ
ไรั

ด์

PVC Insulation

Conductor
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WEATHER-PROOF CABLE (WPC) 750 V 70°C
ALUMINIUM CONDUCTOR POLYVINYL CHLORIDE INSULATED SINGLE-CORE CABLE (COMPACTED CONDUCTOR)

สายไฟฟ้าอะลูืม่เินย่ม่แกนเดี่่�ยวหุม้่ด้ี่วยฉนวนพอลืไิวนลิืคลือไรัด์ี่ ชนดิี่ตัวันำาอดัี่แน่น

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Nominal
Cross-

sectional
Area 

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตัดัตััวนำ

Minimum 
number of 

wire
จำนวนเส้้นลวดใน

ตัวันำตั�ำส้ดุ

Diameter of
Conductor
(Min-Max)

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางตััวนำ
(ตั�ำส้ดุ-ส้งูส้ดุ)

Nominal
Thickness of
Insulation
ความหนา
ของฉนวน
ค่าที่่�กำหนด

Overall
Diameter
(Approx)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางส้าย์
โดย์ประมาณ

Maximum
Conductor
Resistance

at 20°C
ความต้ัานที่าน

ส้งูส้ดุของ
ตัวันำที่่� 20°C

Breaking strength 
of conductor
แรงดงึของตัวันำ

Current Rating in 
Air at 40°C

พื้กิดักระแส้เดนิใน
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(Approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

no. mm mm mm Ω/km N A kg/km m
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500

6
6
6
6
6
12
15
15
15
30
30
30
53
53

3.5 - 4.1
4.6 - 5.2
5.6 - 6.5
6.6 - 7.5
7.7 - 8.6
9.3 - 10.2
11.0 - 12.0
12.5 - 13.5
13.9 - 15.0
15.5 -16.8
17.8 - 19.2
20.0 - 21.6
22.9 - 24.6
25.7 - 27.6

1.1
1.1
1.3
1.3
1.5
1.5
1.7
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
3.1

7
8
10
11
13
14
16
18
20
22
25
27
30
34

3.08
1.91
1.20
0.868
0.641
0.443
0.320
0.253
0.206
0.164
0.125
0.100
0.0778
0.0605

1,768
2,734
4,120
5,591
7,313
10,420
14,098
18,518
22,457
28,974
37,506
45,642
56,992
72,195

54
73
97
121
147
189
231
268
310
354
419
485
548
674

50
75
110
145
205
265
360
440
540
670
875

1,085
1,370
1,785

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

Black (Other colors available upon request)
ส้่ดำ หร้อส้่อ้�นๆตัามความตั้องการ

REFERENCE STANDARD : TIS 293-2541 TABLE 2
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.293-2541 ตัารางที่่� 2

INSULATION COLOR :
สีีฉนวน :

CONSTRUCTION
Conductor : Compacted stranded hard drawn aluminium wire 
Conductor Sizes : 10 mm2 up to 500 mm2 
Insulation : UV sunlight resistant polyvinyl chloride

APPLICATION 
For above ground overhead distribution.

พิิกััด
อุณหภูมิสู้งสุ้ดของตััวนำในการใช้้งานปกตัิ 70 องศูาเซลเซ่ย์ส้
แรงดันไฟฟ้าที่่�กำหนด 750 โวลตั์

CLASSIFICATION 
Maximum conductor temperature 70°C
Nominal rated voltage 750 volts.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : อะลูมิเน่ย์มร่ดแข็ง ช้นิดตั่เกล่ย์วอัดแน่น
ขนาดตัวนำา : 10 ตัร.มม. ถ้ึง 500 ตัร.มม.
ฉนวน : พื้อลิไวนิลคลอไรด์ช้นิดที่นรังส้่ย์ูว่

กัารใช้้งาน
เดินลอย์ในอากาศู เดินบนฉนวนลูกถ้้วย์

ALUM
IN

IUM
 CABLES 

สายไฟ
ฟ

้าอะลืูม่ิเนียม่ห้�ม่ด�วยฉนวนโพ
ลืิไวนิลืคลือไรัด์

PVC Insulation

Conductor
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BARE HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR 
ตัวันำาไฟฟ้าทั่องแดี่งตัเ่กลืย่วเปลืือย ชนดิี่รัด่ี่แข็ง็

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Nominal
Cross-sectional

Area 
ขนาดพื้้�นที่่�

หน้าตัดัตัวันำ

Number of wire
จำนวนเส้้นลวดใน

ตัวันำ

Diameter of
wire

เส้้นผ่่าน
ศูนูย์์กลางของลวด

Diameter of
Conductor 
(Approx)
เส้้นผ่่าน

ศูนูย์์กลางตััวนำ
โดย์ประมาณ

Maximum
Conductor
Resistance

at 20°C
ความต้ัานที่าน

ส้งูส้ดุของ
ตัวันำที่่� 20°C

Breaking 
strength of 
conductor

แรงดงึของตัวันำ

Current Rating in 
Air at 40°C

พื้กิดักระแส้เดนิใน
อากาศู ที่่� 40°C

Cable
Weight

(Approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**
ความย์าว

มาตัรฐาน**

mm2 no. mm mm Ω/km kgf A kg/km m
10
16
25
35
50
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500

7
7
7
7
7
19
19
19
19
37
37
61
61
61
61

1.35
1.70
2.14
2.52
3.02
1.78
2.14
2.52
2.85
2.25
2.52
2.25
2.52
2.85
3.20

4.05
5.10
6.42
7.56
9.06
8.90
10.80
12.60
14.20
15.75
17.64
20.25
22.68
25.65
28.80

1.80548
1.13857
0.71851
0.51815
0.35896
0.38252
0.26466
0.19183
0.14922
0.12384
0.09873
0.07528
0.06002
0.04692
0.03703

438
694

1,076
1,459
2,095
2,021
2,921
3,961
5,067
6,289
7,713
10,369
12,717
16,266
20,506

90
125
160
200
250
250
310
380
440
510
585
700
800
900

1,110

90
143
227
314
452
428
618
858

1,097
1,334
1,673
2,200
2,760
3,350
4,451

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

REFERENCE STANDARD : TIS 64-2517 TABLE 2
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.64-2517 ตัารางที่่� 2

CONSTRUCTION
Conductor : Concentric stranded hard drawn copper wire 
Conductor Sizes : 10 mm2 up to 500 mm2

APPLICATION 
Aerial power transmission and distribution line.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงร่ดแข็ง ช้นิดตััวนำตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 10 ตัร.มม. ถ้ึง 500 ตัร.มม.

กัารใช้้งาน
ใช้้เป็นส้าย์ส้่งกำลังเหน้อดิน หร้อใช้้ในระบบตั่อลงดิน
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Hard Drawn Copper Wires
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BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR
ตัวันำาไฟฟ้าทั่องแดี่งตัเ่กลืย่วเปลืือย ชนดิี่อบอ่อน

**Standard Packing ความยาวมาตัรฐาน

R = Packing in reel R = บรรจุุใส้่ลี้อ

Nominal
Cross-sectional Area 

ขนาดพื้้�นที่่�
หน้าตััดตััวนำ

Number of wire
จำนวนเส้้นลวดในตััวนำ

Diameter of
Conductor (Approx)
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางตััวนำ

โดย์ประมาณ

Maximum Conductor
Resistance at 20°C

ความตั้านที่าน
สู้งสุ้ดของ

ตััวนำที่่� 20°C

Current Rating in Air  
at 40°C

พื้ิกัดกระแส้เดินในอากาศู 
ที่่� 40°C

Cable Weight
(Approx)
น�ำหนักส้าย์
โดย์ประมาณ

Standard
Packing**

ความย์าวมาตัรฐาน**

mm2 no. mm Ω/km A kg/km m
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500

7
7
7
19
19
19
19
19
37
37
61
61
61
61

4.0
5.0
6.3
7.4
8.7
10.5
12.3
13.9
15.4
17.2
19.7
22.0
25.0
28.3

1.83
1.15
0.727
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.0470
0.0366

90
125
160
200
250
310
380
440
510
585
700
800
900

1,110

85
135
214
297
403
581
807

1,019
1,258
1,574
2,079
2,609
3,336
4,284

1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R
1000/R

REFERENCE STANDARD : IEC 60228
มาตรฐานอ้้างอ้ิง :

CONSTRUCTION
Conductor : Concentric stranded soft drawn copper wire
Conductor Sizes : 10 mm2 up to 500 mm2

APPLICATION 
Used as neutrals, in circuit ground connections as well as machinery and 
equipment grounding systems.

โครงสีร้าง
ตัวนำา : ที่องแดงอบอ่อน ช้นิดตััวนำตั่เกล่ย์ว
ขนาดตัวนำา : 10 ตัร.มม. ถ้ึง 500 ตัร.มม.

กัารใช้้งาน
ใช้้ในระบบตั่อลงดิน หร้อระบบป้องกันฝั้าผ่่า

BARE CO
PPER CO

N
DUCTO

RS 
ติัวนำาไฟ

ฟ
้าที่องแดงเปลืือย

Soft Drawn (Annealed) Copper Wires
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APPENDIX : A
THE PROCEDURE FOR THE APPROPRIATE CABLE SIZE SELECTION IS AS BELOW.

1. Calculate the total load of the circuit (Ib ) and select the appropriate size of protective device (In ).

2. Select type of cable to be used.
( Such as 60227 IEC 01, NYY, etc. )

3. Select the installation method to be used.
( In conduit in concrete wall, on cable ladder, direct bury in ground, etc. )

4. Apply correction factor Ca  and Cg  according to the installation condition.
Ca  is correction factor due to different ambient temperature.             

Cg  is correction factor due to group of installed cable containing more than one circuit.

 5. Calculate the required current rating (It ) of the cable
It   ≥ In   / ( Ca   x Cg )

6. Select the appropriate cable size from the table

Example 1 Example 2
The circuit breaker ( I

n
 ) for feeder of three-phase

circuit was calculated to be 50 A. The cable type 

selected is 60227 IEC 01 (THW). The installation 

type is in non-metallic conduit in concrete wall. 

What is the appropriate cable size?

1) I
n
 = 50 A

2) Cable type is 60227 IEC 01 (THW)

3) Installation type is Type 2 (See Table A-1)

4) Correction factor?     

C = 1 (No specific ambient temperature)

C
g
 = 1 (Only 1 circuit)

5) Calculate required current rating of cable

I
t
 ≥ 50 / (1x1) ≥ 50 A

6) From Table A-2, the appropriate cable size is 

60227 IEC 01 16 Sq.mm (59 A)

The circuit breaker ( I
n
 ) for transformer 1,000 kVA of 

three-phase circuit was calculated to be 1,800 A. The cable

type selected is 4-core NYY. Due to high current, 6 cables 

will be used for one phase. The installation type is on cable

ladder, flat laying, touching. The ambient temperature is 

45°C. What is the appropriate cable size?

1) I
n
 = 1800 A

2) Cable type is 4-core NYY.

3) Installation type is Type 7 (See Table A-1)

4) Correction factor?     

C
a
 = 0.91 (See Table A-14)

C
g
 = 0.79 (See Table A-13)

5) Calculate required current rating of cable

I
t
 ≥ (1800/6) / (0.91x0.79) ≥ 417 A

6) From Table A-9, the appropriate cable size is NYY 

4x300 Sq.mm (432 A)
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APPENDIX : A
TABLE A-1 : REFERENCE METHODS OF INSTALLATION

Installation Type Installation Method Installation Type Note

Single-core or multi-core insulated cable 
with/without sheath installed 
in metallic or non-metallic raceway
in a thermally insulated wall or ceiling.

Or Type 1
Ceiling or thermally insulated 
wall have thermal conductance 
not less than 10 W/m²•K

Single-core or multi-core insulated cable 
with/without sheath installed in metallic 
or non-metallic raceway on wall or ceiling 
or in a concrete wall or similar.

Or Type 2

Ceiling or concrete wall have 
thermal resistivity not more 
than 2 K•m/W
(Most ceiling or concrete wall in 
Thailand belong to this Type of 
Installation.)

Single core or multi-core insulated cable 
with/without sheath installed on wall and 
no enclosre.

Or Type 3 -

Single core insulated cable with or 
without sheath installed in air on 
insulators with space.

Or Type 4
Space between wall and cable 
shall not be less than one 
diameter of the cable.

Single-core or multi-core insulated cable 
with or without sheath installed 
underground in metallic or non-metallic 
conduit.

Type 5 -

Single-core or multi-core insulated cable 
with or without sheath installed directly 
underground.

Type 6 -

Single-core or multi-core insulated cable 
with sheath installed on unperforated or 
perforated cable tray or cable ladder.

Or Type 7

Perforated tray shall have the 
perforation of not less than 
30% of the total surface area 
of the tray.
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APPENDIX : A
TABLE A-2 (SAME AS TABLE 5-20 OF EIT STANDARD 022001-22)
CURRENT RATING OF COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED, WITH/WITHOUT SHEATH FOR U0/U ≤ 0.6/1kV
CONDUCTOR TEMPERATURE 70°C, AMBIENT TEMPERATURE 40 °C, INSTALLED IN RACEWAY IN AIR

Installation Type Type 1 Type 2

Number of loaded 
conductors

2 3 2 3

Conductor Type Single-Core Multi-Core Single-Core Multi-Core Single-Core Multi-Core Single-Core Multi-Core

Installation Method

System AC or DC AC AC or DC AC

Cable code 60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, NYY,  VCT, IEC 60502-1

Conductor Area
(sq.mm.) Current Rating (A)

Note
1) For ambient temperature other than 40°C, correction factors in Table A-14 shall be applied.
2) For installation more than one circuit in raceway, correction factors in Table A-18 shall be applied.
3) See description of Installation Method in Table A-1  
4) The current ratings are applicable to DC system with a maximum system voltage of 1500 V DC

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

10

13

17

23

30

40

53

70

86

104

131

158

183

209

238

279

319

-

-

10

12

16

22

28

37

50

65

80

96

121

145

167

191

216

253

291

-

-

9

12

16

21

27

37

49

64

77

94

118

143

164

188

213

249

285

-

-

9

11

15

20

25

34

45

59

72

86

109

131

150

171

194

227

259

-

-

12

15

21

28

36

50

66

88

109

131

167

202

234

261

297

348

398

475

545

11

14

20

26

33

45

60

78

97

116

146

175

202

224

256

299

343

-

-

10

13

18

24

31

44

59

77

96

117

149

180

208

228

258

301

343

406

464

10

13

17

23

30

40

54

70

86

103

130

156

179

196

222

258

295

-

-
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Installation Type Type 3

Cable Type Flat Round

Conductor Type Multi-Core Single-Core Multi-Core

Insulation Type PVC PVC XLPE PVC XLPE

Conductor Temperature 70°C 70°C 90°C 70°C 90°C

Number of loaded 
conductors 2 2 3 2 3 2 3 2 3

Installation Method

System AC AC,DC AC AC,DC AC AC,DC AC AC,DC AC

Cable Code  VAF, VAF-G NYY, IEC 60502-1 IEC 60502-1
NYY, VCT, 60227 IEC 

10, IEC 60502-1
IEC 60502-1

Conductor Area (sq.mm.) Current Rating (A)

Note
1) For ambient temperature other than 40°C, correction factors in Table A-14 shall be applied.
2) See description of Installation Method in Table A-1
3) The current ratings are applicable to DC system with a maximum system voltage of 1500 V DC

APPENDIX : A
TABLE A-3 (SAME AS TABLE 5-21 OF EIT STANDARD 022001-22)

CURRENT RATING OF COPPER CONDUCTOR, PVC OR XLPE INSULATED, WITH SHEATH FOR U0/U ≤ 0.6/1 kV
CONDUCTOR TEMPERATURE 70°C OR 90°C, AMBIENT TEMPERATURE 40 °C, INSTALLED ON WALL

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

14

17

23

32

41

56

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

17

23

32

41

57

76

99

123

158

204

247

287

331

379

448

517

604

689

12

16

22

29

37

51

69

90

112

145

186

227

264

304

348

411

474

552

629

17

23

31

42

54

74

99

130

160

207

267

323

375

433

496

586

676

790

900

16

21

28

37

49

67

90

118

147

190

244

297

345

397

455

537

620

722

823

13

17

23

31

40

55

74

97

120

146

185

224

260

299

341

401

461

-

-

12

15

21

28

36

50

66

84

104

125

160

194

225

260

297

351

404

-

-

17

22

30

41

53

73

97

126

156

190

245

298

348

401

460

545

630

-

-

15

20

27

36

47

65

87

108

134

163

208

253

293

338

386

455

524

-

-
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Installation Type Type 4

Installation Method Or Or

Cable Code 60227 IEC 01, NYY

Conductor Area (sq.mm.) Current Rating (A)

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

30

39

56

78

113

141

171

221

271

315

365

418

495

573

692

37

48

67

92

127

157

191

244

297

345

397

453

535

617

741

Note
1) See description of Installation Method in Table A-1

APPENDIX : A
TABLE A-4 (SAME AS TABLE 5-22 OF EIT STANDARD 022001-22)
CURRENT RATING OF COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED TIS 11 FOR U0/U ≤ 450/750 V CONDUCTOR 
TEMPERATURE 70°C, AMBIENT TEMPERATURE 40°C, INSTALLED ON INSULATORS IN AIR
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Installation Type Type 5 Type 6

Number of loaded 
conductors 2 3 ≤3

Conductor Type Single-Core/ Multi-Core Single-Core/ Multi-Core Single-Core/ Multi-Core 

Installation Method

Cable Code NYY, VCT, IEC 60502-1

Conductor Area (sq.mm.) Current Rating (A)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

17

21

28

36

46

62

81

106

129

153

190

232

265

303

344

404

462

529

605

15

19

25

33

41

55

72

94

114

136

168

204

234

266

303

361

404

462

527

21

26

35

45

57

76

99

128

154

181

223

267

304

342

386

448

507

577

654

Note
1) For ground temperature other than 30°C, correction factors in Table A-15 shall be applied. 
2) For installation more than one circuit, correction factors in Table A-16 or A-17 shall be applied. 
3) In case that the loaded conductors in conduit are more than one circuit, correction factors in 
Table A-18 shall be applied.
4) See description of Installation Method in Table A-1
5) The installation of the electrical system which is belong to MEA or PEA, Please consider current 
rating according to MEA or PEA standard except that no current rating is specified.

APPENDIX : A
TABLE A-5 (SAME AS TABLE 5-23 OF EIT STANDARD 022001-22)

CURRENT RATING OF COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED WITH SHEATH FOR U0/U ≤ 0.6/1 kV CONDUCTOR 
TEMPERATURE 70°C, GROUND TEMPERATURE 30°C, DIRECT BURIAL OR UNDERGROUND CONDUIT
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Conductor Temperature 70°C 90°C

Cable Code 60227 IEC 05, 60227 IEC 06 60227 IEC 07, 60227 IEC 08

Conductor Area (sq.mm.) Current Rating (A)

Note
1) For ambient temperature other than 40°C, correction factors in Table A-14 shall be applied.

2) Current rating for only 60227 IEC 06 cable.

APPENDIX : A
TABLE A-6 (SAME AS TABLE 5-24 OF EIT STANDARD 022001-22)
CURRENT RATING OF COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED SINGLE-CORE TIS 11-2553 FOR U0/U ≤ 300/500 V 
CONDUCTOR TEMPERATURE 70°C OR 90°C, AMBIENT TEMPERATURE 40 °C, INSTALLED IN AIR

0.5

0.75

1

1.5

2.5

3

6

10²)

-

-

3

6

10

16

25

Number of loaded 
conductors 2 3

Cable Code 60227 IEC 52, 60227 IEC 53, 60227 IEC 56, 60227 IEC 57

Conductor Area (sq.mm.) Current Rating (A)

Note
1) For ambient temperature other than 40°C, correction factors in Table A-14 shall be applied.

0.5

0.75

1

1.5

2.5

3

6

10

16

25

3

6

10

16

20

TABLE A-7 (SAME AS TABLE 5-25 OF EIT STANDARD 022001-22)
CURRENT RATING OF FLEXIBLE CORD COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED MULTI-CORE TIS 11-2553
FOR U0/U ≤ 300/500 V CONDUCTOR TEMPERATURE 70°C OR 90°C, AMBIENT TEMPERATURE 40°C,
INSTALLED IN AIR 
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TABLE A-8 (SAME AS TABLE 5-26 OF EIT STANDARD 022001-22)
CURRENT RATING OF FLEXIBLE CABLE COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED TIS 11 FOR U0/U ≤ 450/750 V

CONDUCTOR TEMPERATURE 70°C, AMBIENT TEMPERATURE 40°C, INSTALLED IN AIR

Conductor Type / Number of 
loaded conductor

Two Single-core Cable or 
One two-core cable with / without Ground Three-core or Four-core / Five-core cable

Cable Code 60227 IEC 02, VCT  VCT

Conductor Area (sq.mm.) Current Rating (A)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

13

16

25

30

39

51

73

97

140

175

216

258

302

347

394

471

11

14

21

26

34

47

63

83

102

-

-

-

-

-

-

-

Note
1) For ambient temperature other than 40°C, correction factors in Table A-14 shall be applied.

APPENDIX : A
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APPENDIX : A

Installation Type Type 7

Number of loaded 
conductors 2 3

Conductor Type Single-Core Multi-Core Single-Core Multi-Core

Installation Method

System AC or DC AC

Cable Code  60227 IEC 10, NYY, VCT

Conductor Area
(sq.mm.) Current Rating (A)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

-

-

-

-

-

-

-

114

141

171

218

264

306

353

403

475

547

656

755

15

19

26

35

44

61

82

104

129

157

202

245

285

330

378

447

516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

124

151

196

239

279

324

371

441

511

599

686

-

-

-

-

-

-

-

96

119

145

188

230

268

310

356

422

488

571

652

-

-

-

-

-

-

-

127

157

191

244

297

345

397

453

535

617

741

854

-

-

-

-

-

-

-

113

141

171

221

271

315

365

418

495

573

692

800

13

16

22

30

37

52

70

88

110

133

171

207

240

278

317

374

432

-

-

Note
1) For ambient temperature other than 40°C, correction factors in Table A-14 shall be applied.   
2) For installation more than one circuit, correction factors in Table A-12 and A-13 for single-core
and multi-core cable respectively shall be applied.
3) See description of Installation Method in Table A-1
4) The current ratings are applicable to DC system with a maximum system voltage of 1500 V DC

TABLE A-9 (SAME AS TABLE 5-30 OF EIT STANDARD 022001-22)
CURRENT RATING OF COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED, WITH SHEATH FOR U0/U  ≤ 0.6/1 kV CONDUCTOR 
TEMPERATURE 70 °C, AMBIENT TEMPERATURE 40 °C, INSTALLED ON PERFORATED CABLE TRAY OR CABLE LADDER 
WITHOUT COVER
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APPENDIX : A

Installation Type Type 7

Number of loaded 
conductors 2 3 3 or 4

Conductor Type Single-Core Multi-Core Single-Core Multi-Core

Installation Method

System AC or DC AC

Cable Code  60227 IEC 10, NYY, VCT

Conductor Area
(sq.mm.) Current Rating (A)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

-

-

-

-

-

-

-

99

123

158

204

247

287

331

379

448

517

604

689

13

17

23

31

40

55

74

97

120

146

185

224

260

299

341

401

461

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

112

145

186

227

264

304

348

411

474

552

629

12

15

21

28

36

50

66

84

104

125

160

194

225

260

297

351

404

-

-

Note
1) For ambient temperature other than 40°C, correction factors in Table A-14 shall be applied.
2) For installation more than one circuit, correction factors in Table A-12 shall be applied for single-core cable
Exception If the space between group of cable circuit is more than two times of the overall diameter of the cable, the 
correction factor for group of cable installed more than one circuit is not required.
3) In case of multi-core cable, for installation more than one circuit, correction factors in Table A-13 shall be applied 
4) See description of Installation Method in Table A-1, for single layer of cables (or trefoil groups)
5) The current ratings are applicable to DC system with a maximum system voltage of 1500 V DC

TABLE A-10 (SAME AS TABLE 5-30A OF EIT STANDARD 022001-22)
CURRENT RATING OF COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED, WITH SHEATH FOR U0/U  ≤ 0.6/1 kV CONDUCTOR 

TEMPERATURE 70 °C, AMBIENT TEMPERATURE 40 °C, INSTALLED ON
UNPERFORATED CABLE TRAY WITHOUT COVER



71

BUILDING WIRES

MAKE THE FUTURE NOW

AP
PE

N
DI

X 
: A

APPENDIX : A
TABLE A-11 (SAME AS TABLE 5-31 OF EIT STANDARD 022001-22)
CURRENT RATING OF COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED, WITH SHEATH FOR U0/U  ≤ 0.6/1 kV
CONDUCTOR TEMPERATURE 70 °C, AMBIENT TEMPERATURE 40 °C, INSTALLED ON UNPERFORATED OR 
PERFORATED CABLE TRAY OR CABLE LADDER WITH COVER

Installation Type Type 7

Number of loaded
conductors 2 3

Conductor Type Single-Core Multi-Core Single-Core Multi-Core

Installation Method

System AC or DC AC

Cable Code 60227 IEC 10, NYY, VCT

Conductor Area (sq.mm.) Current Rating (A)

Note
1) For ambient temperature other than 40°C, correction factors in Table A-14 
shall be applied.
2) For installation more than one circuit, correction factors in Table A-12 and 
A-13 for single-core and multi-core cable respectively shall be applied.
3) See description of Installation Method in Table A-1, for single-layer and 
multi-layer groups of cables
4) The current ratings are applicable to DC system with a maximum system 
voltage of 1500 V DC

1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500

-
-
-
-
-
-
-

88
109
131
202
234
261
279
348
398
475
167
545

11
14
20
26
33
45
60
78
97
116
146
175
202
224
256
299
343

-
-

-
-
-
-
-
-
-

77
96
117
149
180
208
228
258
301
343
406
464

10
13
17
23
30
40
54
70
86
103
130
156
179
196
222
258
295

-
-

Or Or
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APPENDIX : A
TABLE A-12 (SAME AS TABLE 5-40 OF EIT STANDARD 022001-22) 

CORRECTION FACTOR FOR CURRENT RATING OF SINGLE-CORE CABLE INSTALLED ON CABLE TRAY
FOR MORE THAN ONE CIRCUIT

Method of Installation
Number of circuits per tray or ladder

1 2 3 4 5 - 6 7 - 9

1 See Table A-12A Column 2

Perforated cable tray 
(Note 2 and 5)

1

2

3

1.00
0.96
0.95

0.91
0.87
0.85

0.87
0.81
0.78

0.82
0.78
0.75

0.78
0.74
0.70

0.77
0.69
0.65

Flat laying, touching

Vertical perforated 
cable tray

(Note 3 and 5)

1

2

1.00
0.95

0.86
0.84

0.80
0.77

0.75
0.72

0.71
0.67

0.70
0.66

Flat laying,
vertical, touching

Cable ladder
(Note 2)

1

2

3

1.00
0.98
0.97

0.97
0.93
0.90

0.96
0.89
0.86

0.94
0.88
0.83

0.93
0.86
0.80

0.92
0.83
0.77

Flat laying, touching

Perforated
cable tray
(Note 2)

1

2

3

1.00
0.97
0.96

0.98
0.93
0.92

0.96
0.89
0.86

0.93
0.85
0.82

0.89
0.80
0.76

-
-
-

Trefoil Laying,
Space between 
group ≥ 2 times
of the overall
diameter of

cables

Vertical perforated 
cable tray
(Note 3)

1

2

1.00
1.00

0.91
0.90

0.89
0.86

0.88
0.85

0.87
0.83

-
-

Cable ladder
(Note 2)

1

2

3

1.00
0.97
0.96

1.00
0.95
0.94

1.00
0.93
0.90

1.00
0.92
0.89

1.00
0.91
0.86

-
-
-

Perforated
cable tray
(Note 2)

1

2

3

1.00
0.97
0.96

0.93
0.89
0.88

0.90
0.85
0.82

0.87
0.81
0.78

0.83
0.76
0.72

-
-
-

Space between 
cable not less

than
one overall 
diameter of

cables

Vertical perforated 
cable tray
(Note 3)

1

2

1.00
0.94

0.91
0.90

0.89
0.86

0.88
0.85

0.87
0.83

-
-

Cable ladder
(Note 2)

1

2

3

0.97
0.97
0.96

0.97
0.94
0.93

0.96
0.93
0.92

0.96
0.92
0.91

0.96
0.91
0.88

-
-
-

Unperforated
cable tray 1 See Table A-12A Column 3 Flat laying,

touching

Note
1) Correction factors are given for single layer of cables or trefoil groups.
2) Correction factors are given for vertical spacings between trays of 300 mm and at least 20 mm between trays and wall.
3) Correction factors are given for horizontal spacings between trays of 225 mm with trays mounted back to back.
4) In case of more than one cable tray, correction factors shall be used from the cable tray which has highest number of cable circuits.
5) In case of one cable tray with more than 9 circuits, correction factor for 9 circuits shall be used.

Number of 
trays or
ladders

Type of cable 
laying

Unperforated or 
perforated cable 

tray or cable ladder 
with cover

Flat or Trefoil Laying,
Space between cable

not less than one
overall diameter

of cables
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Column 1 Column 2 Column 3

Number of circuits
Correction factor for Cable tray 

with cover
Correction factor for

Unperforated cable tray 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

16

20

1.0

0.8

0.7

0.65

0.60

0.57

0.54

0.52

0.50

0.45

0.41

0.38

1.0

0.85

0.79

0.75

0.73

0.72

0.72

0.71

0.70

0.70

0.70

0.70

APPENDIX : A
TABLE A-12A (SAME AS TABLE 5-40A OF EIT STANDARD 022001-22) 
CORRECTION FACTOR FOR CURRENT RATING OF SINGLE-CORE CABLE INSTALLED ON CABLE TRAY
FOR MORE THAN ONE CIRCUIT
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APPENDIX : A
TABLE A-13 (SAME AS TABLE 5-41 OF EIT STANDARD 022001-22)

CORRECTION FACTOR FOR CURRENT RATING OF MULTI-CORE CABLE INSTALLED ON CABLE TRAY
FOR MORE THAN ONE CIRCUIT

Method of Installation
Number of 

trays or 
ladders

Number of cables per tray or ladder

1 2 3 4 5 - 6 7 - 9

1 See Table A-12A Column 2

Perforated
cable tray

(Note 2 and 5)

1
2
3

4 - 6

1.00
1.00
1.00
1.00

0.88
0.87
0.86
0.84

0.82
0.80
0.79
0.77

0.77
0.77
0.76
0.73

0.73
0.73
0.71
0.68

0.72
0.68
0.66
0.64

Perforated
cable tray
(Note 2)

1
2
3

1.0
1.0
1.0

1.0
0.99
0.98

0.98
0.96
0.95

0.95
0.92
0.91

0.91
0.87
0.85

-
-
-

Vertical perforated 
cable tray

(Note 3 and 5)

1
2

1.0
1.0

0.88
0.88

0.82
0.81

0.77
0.76

0.73
0.71

0.72
0.70

Vertical perforated 
cable tray
(Note 3)

1
2

1.0
1.0

0.91
0.91

0.89
0.88

0.88
0.87

0.87
0.85

-
-

Unperforated
cable tray
(Note 2)

1
2
3

4-6

0.97
0.97
0.97
0.97

0.84
0.83
0.82
0.81

0.78
0.76
0.75
0.73

0.75
0.72
0.71
0.69

0.71
0.68
0.66
0.63

0.68
0.63
0.61
0.58

Cable ladder
(Note 2 and 5)

1
2
3

4-6

1.0
1.0
1.0
1.0

0.87
0.86
0.85
0.84

0.82
0.8
0.79
0.77

0.8
0.78
0.76
0.73

0.79
0.76
0.73
0.68

0.78
0.73
0.7
0.64

Cable ladder
(Note 2)

1
2
3

1.0
1.0
1.0

1.0
0.99
0.98

1.0
0.98
0.97

1.0
0.97
0.96

1.0
0.96
0.93

-
-
-

Note
1) Correction factors are given for single layer of cables 
2) Correction factors are given for vertical spacings between trays of 300 mm and at least 20 mm between trays and wall. 
3) Correction factors are given for horizontal spacings between trays of 225 mm with trays mounted back to back.
4) In case of more than one cable tray, correction factors shall be used from the cable tray which has highest number of cable circuits.
5) In case of one cable tray with more than 9 circuits, correction factor for 9 circuits shall be used.

Unperforated or 
perforated cable 

tray or cable ladder 
with cover
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APPENDIX : A
TABLE A-14 (SAME AS TABLE 5-43 OF EIT STANDARD 022001-22)
CORRECTION FACTOR FOR AMBIENT AIR TEMPERATURES OTHER THAN 40°C
TO BE APPLIED TO THE CURRENT-CARRYING CAPACITIES FOR CABLES IN THE AIR

TABLE A-15 (SAME AS TABLE 5-44 OF EIT STANDARD 022001-22)
CORRECTION FACTOR FOR AMBIENT GROUND TEMPERATURES OTHER THAN  30°C
TO BE APPLIED TO THE CURRENT-CARRYING CAPACITIES FOR CABLES IN THE GROUND

Ambient
temperature °C

Insulation

PVC XLPE and EPR

70°C 90°C 90°C

 Ground temperature
°C

Insulation

PVC XLPE and EPR

11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95

11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80

1.34
1.29
1.22
1.15
1.08
1.00
0.91
0.82
0.70
0.57

-
-
-
-
-
-
-

1.18
1.12
1.07
1.00
0.94
0.87
0.80
0.71
0.62
0.51

-
-
-
-

1.00
1.00
1.00
1.00
0.96
0.83
0.67
0.47

-
-
-
-
-

1.23
1.19
1.14
1.10
1.05
1.00
0.96
0.90
0.84
0.78
0.71
0.64
0.55
0.45

-
-
-

1.12
1.08
1.03
1.00
0.96
0.91
0.86
0.82
0.76
0.70
0.65
0.57
0.49
0.41
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TABLE A-17 (SAME AS TABLE 5-46 OF EIT STANDARD 022001-22)
REDUCTION FACTOR FOR MORE THAN ONE CIRCUIT, SINGLE-CORE OR

MULTI-CORE CABLES U0/U  ≤ 0.6/1 kV, CABLES IN DUCTS BURIED IN THE GROUND

Number of 
circuits

Cable-to-cable clearance (mm)

Touching One cable diameter 125 250 500

Number of circuits
Duct-to-duct clearance (mm)

Touching 250 500 1,000

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

0.75

0.65

0.60

0.55

0.50

0.85

0.75

0.70

0.65

0.60

0.80

0.70

0.60

0.55

0.55

0.90

0.85

0.80

0.80

0.80

0.85

0.75

0.70

0.65

0.60

0.95

0.90

0.85

0.85

0.85

0.90

0.80

0.75

0.70

0.70

0.95

0.95

0.90

0.90

0.90

0.90

0.85

0.80

0.80

0.80

TABLE A-16 (SAME AS TABLE 5-45 OF EIT STANDARD 022001-22)
REDUCTION FACTOR FOR MORE THAN ONE CIRCUIT, SINGLE-CORE OR MULTI-CORE CABLES U0/U  ≤ 0.6/1 kV, 

CABLES LAID DIRECTLY IN THE GROUND

APPEN
DIX : A

TABLE A-18 (SAME AS TABLE 5-8 OF EIT STANDARD 022001-22)
REDUCTION FACTORS FOR A GROUP OF CIRCUITS, OR A GROUP OF MULTI-CORE CABLES 

Number of circuits or
multi-core cables

In cable raceway Single layer on wall or floor

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - 12

13 - 16

17 - 20

0.80

0.70

0.65

0.60

0.57

0.54

0.52

0.50

0.45

0.41

0.38

0.85

0.79

0.75

0.73

0.72

0.72

0.71

0.70

0.70

0.70

0.70
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Overall 

diameter 

(D) of cablea

mm

Maximum spacing of supportsb(mm)

General In caravans

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

D ≤ 9

9 < D ≤ 15

15 < D ≤ 20

20 < D ≤ 40c

250

300

350

400

400

400

450

550

150

150

150

-

150

150

150

-

APPENDIX : B

This appendix provides guidance for equipment manufacturers, 
installers and end-users on the properties of low-voltage 
electric cables, and the limitations that are deemed to 
be necessary in order to safeguard life, buildings and goods. 

The information is given in the form of limiting values and is 
illustrated by examples which are not exhaustive but which  
indicate ways in which safety can be obtained. Additional 
information on installation practice is given in the IEC 
60227 series 

1.  Normative reference 
IEC 62440, Electric cables with a rated voltage not exceeding 
450/750 V –Guide to use

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.   Selection and installation
2.1 All conductors and cables shall be selected so as 

to be suitable for the voltages and currents likely to occur,  
and under all conditions which are anticipated in the 
equipment or installations or for the part in which they 
are to be used.

2.2 Cables shall be so constructed, installed, protected,  
used and maintained as to prevent danger so far as it is 
reasonably practicable.

2.3 Cables shall be selected so that they are suitable 
for the intended operating conditions and equipment 
classification. Examples of operation  conditions include:

a)  Voltage

b)  Current

c)  Protective measures

d)  Grouping of cables

e)  Method of installation

f)  Accessibility

2.4 Cables shall be supported adequately. The 
recommended maximum spacing of supports is given in 
Table 1. In deciding the actual spacing, the mass of the 
cable between the supports shall be taken into account 
so that the limiting value of tension (see 4.2) is not exceeded.  
The cable shall not be damaged by any mechanical restraint 
used for its support.

In the case of single-core cables, the spacing also depends 
on the dynamic forces due to a short-circuit current; the 
manufacturer’s recommendations shall be observed. 

Table 1 – Spacing of supports for non-armored cables in 
accessible positions

a For flat cables this is taken as the measurement of the major axis.

b The spacings stated for horizontal runs may also be applied to runs  

at an angle of more than  30°  from the vertical. For runs at an angle  

of 30° or less than the vertical, the vertical spacings are applicable.

c For the spacing of supports for cables of overall diameter exceeding  

40 mm, and for single core cables having conductors of  

cross-sectional area 300 mm2  and larger, the manufacturer’s  

recommendations shall be observed. 

Cables which have been in use can be damaged if they are 
disturbed. This can arise from the effect of natural agein 
on the physical properties of the materials used for cable
insulation and sheathing which can ultimately result in 
hardening of these materials.
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Rated 
voltage of

cable  

U0 / U 

V

Maximum permanent permitted operating voltage  
of the system 

a.c. 3-phase a.c.  d.c.

Conductor-
earth

U0 max (V)

Conductor-
conductor

U max (V)

Conductor-
conductor

V

Conductor-
conductor

V

300 / 300

300 / 500 

450 / 750

320 

320 

480

320a

550

825

410 

410 

620

410 

820 

1,240

3.   Limiting conditions

3.1 Voltage
The rated voltage of a cable is the reference voltage 

for which the cable is designed.

The rated voltage in an alternating current system, is
expressed by the combination of two values U

0
 /U expressed

in volts, where:
 

a) U
0
 is the r.m.s. value between any insulated conductor  

and “earth” (metal covering of the cable or the surrounding  
medium);
 

b) U is the r.m.s. value between any two phase conductors 
 of a multicore cable or of a system of single core cables.

In an alternating current system, the rated voltage of  
a cable or cord shall be at least equal to the nominal 
voltage of the system for which it is intended. This condition  
applies to the values of both U

0
  and U.

In a direct current system, the maximum permanent
operating voltage of the system is stated in Table 2.

Table 2 – Examples of maximum permitted voltages
against rated voltage of cable 

a Single phase power system only.

3.2 Mechanical stress

3.2.1 General
In assessing the potential risk of mechanical damage
to cables, account shall be taken of any mechanical
strains likely to be imposed during the normal process
of installation of cables.

3.2.2  Tension  
The tension applied to a cable shall not exceed the
following values of tensile stress per conductor, subject
to a total maximum tensile force of 1000 N, unless
otherwise agreed by the cable manufacturer: 

a) 50 N/mm2 for non-flexible cables during installation;  
b) 15 N/mm2 for flexible cables under static tensile stress,   
and for non-flexible cables in service in fixed circuits. 

NOTE: A mass of 1 kg is approximately equal to 10 N.
In circumstances where a stress exceeding these 

values would result, a separate stress-bearing member or 
device shall be used. The method of attaching such a 
member or device to the cable shall be such that the
cable is not damaged.

In circumstances where flexible cables are under 
 dynamic stress (including those due to inertia,  e.g. reeling 
drums) the permissible tensions or fatigue  life shall be 
agreed between the design engineer and  the cable 
manufacturer.

Where cables are installed vertically, without  
intermediate support, and are inaccessible and unlikely 
 to be moved or disturbed, they shall be supported  at the 
top of the run such that the internal radius of  the resultant  
bend is not less than the appropriate  minimum bending 
radius for normal use according  to Table 3. The unsupported  
vertical length shall not  exceed 5 m.

3.2.3 Bending
The internal bending radii (R) (as shown in Figure 1)
for different types of cable shall, under normal 
circumstances, be not less than those given in
Table 3.       
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Cable type

Minimum bending radius

Cable
diameter mm

≤ 8 

Cable
diameter mm

>8 ≤ 12

Cable
diameter mm

>12 ≤ 20

Cable
diameter mm

>20

Cable for fixed installations :
Normal use
Careful bending at termination

Flexible cables (thermoplastic, e.g. PVC):
Fixed installation
Free movement
At inlet of portable appliance or mobile equipment a 
Under mechanical load b

Festooned c

Repeated reeling b

Deflected by pulleys b

Flexible cables (thermosetting, e.g. rubber):
Fixed installation
Free movement
At inlet of portable appliance or mobile equipment a

Under mechanical load b

Festooned c 
Repeated reeling b

Deflected by pulleys b

4D
2D

3D
5D
5D
9D

10D
7D

10D

3D
4D
4D
6D
6D
6D
6D

5D
3D

3D
5D
5D
9D

10D
7D

10D

3D
4D
4D
6D
6D
6D
8D

6D
4D

4D
6D
6D
9D

11D
8D

10D

4D
5D
5D
6D
6D
6D
8D

6D
4D

4D
6D
6D

10D
12D
8D

10D

4D
6D
6D
8D
8D
8D
8D

Table 3 – Minimum recommended bending radii at cable temperatures of (20 ± 10)° C

D = the overall diameter of round cables or the smaller dimension of flat cables.
a = No mechanical load on the cable.
b = See 3.2.2 with regard to dynamic stress.
c = As in gantry cranes. 

APPENDIX : B

Care shall be taken when stripping the insulation 
to ensure that no damage occurs to the conductor, 
since this will severely affect the bending radii. 

The bending radii (R) recommended are for ambient
temperatures of (20 ± 10)º C. For temperatures outside 
these limits, the cable manufacturer’s recommendations 
shall be followed.

NOTE: R is internal bending radius.

For flexible cables and cords, particularly at 
terminations and at the point of entry of moveable 
appliances, it can be necessary to use a device which 
ensures that the cable is not bent to an internal bend  
radius less than that recommended in Table 3. It is 
necessary to prevent the cable being flexed significantly 
too close to any internal and/or external anchorage 
point. If a cord guard or other device is used, it shall 
not prevent internal movement of the cores of the 
cable within the device.

Figure 1 - Definition of
internal bending radius



80 MAKE THE FUTURE NOW

BUILDING WIRES

APPEN
DIX : B

APPENDIX : B

Storage

Cable should be stored in a dry place with roof in order 
to prevent the premature rotten of the wooden drum or 
lagging. The floor should be concrete or firm enough to 
prevent the drum from sinking. Chocks must be used to 
prevent the movement of the drum. The cable drum should 
be kept in a place where security and fire damage are 
protected during storage.

Safe Handling and Unloading of Cable Drum

1. As received at stores or site, check the cable drums for 
any physical damages to the drum and outer wooden 
laggings. Also check that the cable end cover are proper 
and in position. 

2. Loading/unloading of the drum to or from truck should 
be done by crane or use of a ramp. Do not drop the drum 
or throw from the truck since this is not only damage the 
drum, the cable may also be damaged. Follows the below 
picture.

3. Flanges shall be kept always in upright position during 
storage and handling and paying off or during transportation 
of drum. Use pair of jacks with stand and shaft for mounting 
cable drums before paying off. Spindles of adequate size 
will be selected depending on the weight and size of the 
cable drum.

4. After removal of the drum lagging, a thorough physical 
inspection of the cable shall be carried out.

5. Roll the drum only in the direction of painted arrow on 
the drum flanges and only for short distances. 

6. Keep a man stationed near the drum with a plank 
wedged against the flange so that overrunning of the 
drum could be prevented if rolling stops.

7. Cable end shall be taken out from the top side of the 
mounted drum of cable, and never from the bottom side.

8. Do not lay the damaged cables before repair and testing.
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MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

ISO 9001 UL

ISO 14001 UL

ISO 45001 UL

ISO 9001 MASCI

ISO 14001 MASCI

ISO 17025
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PD INSULATED TAPE

ITEMS
(รัายการั)

UNIT
(หน่วย)

SPECIFICATION
(ค่าม่าตัรัฐาน)

TEST METHOD
(วิธ่ทั่ดี่สอบ)

TIS 386-2531

PHYSICAL PROPERTIES (คุณสีมบัติเที่ปพิันสีายไฟ)

CONSTRUCTION

PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE TAPE FOR ELECTRICAL PURPOSES :
Plasticized Polyvinyl Chloride

Size :
0.125 mm. x 19 mm. x 10 m.

APPLICATION :
Primary electrical insulation for wire and cable splices rated up to 1000 volts
and temperature up to 80 Degree C

โครงสีร้าง

เที่ปใช้้ในงานไฟฟ้า :
พื้ลาส้ตัิไซซ์โพื้ลิไวนิลคลอไรด์

ขนาด :
0.125 มม. x 19 มม. x 10 ม.

กัารใช้้งาน :
ใช้้พื้ันเพื้้�อเป็นฉนวนจุดตั่อส้าย์ไฟ, ส้าย์เคเบิล ที่่�ม่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลตั์ 
และอุณหภูมิไม่เกิน 80 องศูาเซลเซ่ย์ส้

Black, Red, Green, White, Yellow, Blue
ดำ, แดง, เข่ย์ว, ขาว, เหล้อง, น�ำเงิน

REFERENCE STANDARD : TIS 386-2531
มาตรฐานอ้้างอ้ิง : มอก.386-2531

INSULATION TAPE COLOR : 
สีีเที่ป :

Total Thickness (ความหนา)

Temperature Rating (อุณหภูมิใช้งานสู้งสุ้ดี่)

Adhesion Test (การตัิดี่แน่น)
- To Stainless Steel (บนแผ่่นเหลี็ก)
- On Backing (บนดี่้านท่�ไม่ม่กาวเหน่ยวของเทป)

Shear Adhesion
(การตัิิดี่แน่นบนดี่้านท่�ไม่ม่กาวเหน่ยวของเทปเม่�อเกิดี่แรงเฉื่อน)

Tensile Strength (ความตั้านแรงดี่ึง)

Dielectric Strength (ความทนทานตั่อแรงดี่ันไฟฟ้า)
- At Room Condition (ท่�ภาวะปกตัิ)
- After Humidity Condition (หลีังจุากไว้ในภาวะช่�น)

Insulation Resistance (Electrolytic Corrosion)
(การผุ่กร่อนเน่�องจุากการแยกส้ารดี่้วยไฟฟ้า)

Penetration at Elevated Temperature (ความต้ัานทานการทะลีทุ่�อณุหภมูสิ้งู) 

Flammability (ความตั้้านทานตั่อการลีุกไหม้) 

Application at Elevated Temperature (อุณหภูมิใช้งานสู้งสุ้ดี่)

Lead Free (ปลีอดี่ส้ารตัะกั�ว)

mm (มม) 

°C (องศาเซลีเซ่ยส้)

N/10 mm (นิวตััน/10 มม)

 N (นิวตััน)

N/10mm width/mm thickness 
(นิวตััน/ความกว้าง 10 มม/

ความหนา มม)

 kV/mm (กิโลีโวลีตั์/มม)

OHM, Ω (โอห์ม, Ω) 

°C (องศาเซลีเซ่ยส้)

0.125 ± 0.025

80 °C

≥1.8
≥1.8

≥18

≥150

≥40
≥35

≥1011

≥50

Non-ignitable / Self-extinguishing
(ไม่ตัิดี่ไฟ / ดี่ับไดี่้เอง)

Non-Crack (ไม่เกิดี่รอยแตัก)

PD FLAME RETARDANT INSULATED TAPE (TIS-386-2531)
เทั่ปพนัสายไฟ พ่ดี่ ่ม่าตัรัฐาน ม่อก 386-2531 กนัลืาม่ไฟ, ทั่นแรังดี่นัไฟฟ้าสูงถึงึ 1000V, ปลือดี่สารัตัะกั�ว
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